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AVEL

Fundada em 1986, AVEL-elecirdnica, Ida € uma empresa localizada a cerca de 20 km a norte da cidade do Porto e encontra-se
integrada numa regido com forte fradicao exportadora.

A actividade geral da empresa esta ligada ao fabrico de material elétrico e eletrdnico, mais especificamente ao desenvolvimento,
fabrico & montagem de relés eletrénicos, quadros elétricos, sondas, caixas plasticas e outros acessérios diversos,

Desde a sua fundacdo que AVEL-electrdnica, |da procura desenvolver os seus produtos em contacto permanente com os seus
clientes, o que contribui para tornar a empresa lider em Portugal no fornecimento de relés eletrénicos e de acessdrios diversos para o
comando e protecgdo de electrobombas, possuindo uma imagem de qualidade reconhecida pelos seus utilizadores.

Na vasta gama dos seus produtos destacam-se:

RELES ELETRONICOS QUADROS ELETRICOS ACESSORIOS
-Relés de Nivel Quadros Discontactores Sondas de nivel
elés de Alternancia Quadros de Nivel Emendas termo retrac
es - Quadros d scina Alarme:
Relés de Tensdo e de Sequéncia e Falta de Fase Quadros de Alterndncia
ara Protecdo de Motores e Hefrobombas - Quadros de Arranque Estrela-TriGngulo
~omandos - Quadros de Arranque Progressive
- Controladores Termo-diferenciais Quadros com variacdo de ve

OUTROS MODULOS ELETRONICOS

Executados segundos especificagdes do cliente. com aplicagdes nas mais diversas areas como:

Sistemas de bombagem Elevadores e Monta-Cargas

Sistemas de refrigeracéo ; s de Gasolina
Caves de vinho Sistemas de Aspiracdo e Domética
Depdsitos de leite Maguinas ~adernagdo
Caldeiras quinas de Café
Recuperadores de calor Maquinas de Lavar Industriais
Painéis solares etc...

Alta qualidade de producdo, tecnologia avangada, enfrega pontual e precos competitivos sado algumas caracteristicas da empresa.

As exportagdes, iniciadas em 1993, tém vindo a crescer de uma forma sustentada abrangendo dezenas de palses espalhados pelo
mundo, e atingindo valores muito significatives para a empresa.

Possui um bom quadro de profissionais e instalagdes modernas com mais de 2.300m2 de area coberta.

Com o seu sistema de garantia da qualidade reconhecido a nivel internacional desde 1998, esta certificada segundo as normas
IS©9001:2008.
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Visite-nos em www.avel.eu e sinta-se & vontade para entrar em contacto connosco! Temos uma equipa de profissionais preparada
para Ihe dar toda a atencfio necessdria.
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Quadro de

e adra Eldtrico @
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Funcionamento

Comando e Protecdo

ENG0O430-1

- Caixa pldstica 200x125x110 mm em ABS cinza RAL 7035 com deobradica.
- Contactor e relé térmico da marca seleccionada.

- Funcicnamento em modo automdatico comandado por interruptor luminoso.

- Ligacdo para comando remoto de arranque/paragem (P11-P12) (pressostato, béia ou outros).
- Protecdo contra sobrecargas através de relé térmico.

- Indicagdo de motor ligado (sinalizador verde do comutadory.

- Indicagdo de disparo térmico (sinalizador vermelho).

- 3 Bucins, para passagem dos cabos de ligagdo.

P40 1K07 (5]
Em condormidade

Depois de efetuadas todas as ligagdes corretamente, o relé térmico deverd ser

regulado de acordo com a intensidade nominal do motor.

Com o inferruptor do circuito de comando comutado para a posicdo automadatico
(1), sempre gue o comando de arranque/paragem (P11-P12) fechar, a bomba liga

(sinalizador verde do comutador ), 56 desligando quando o comando reaborir.

QO disparo do relé térmico devido a sobrecarga (sinalizador vermelho) faz desligar
a bomba, independentemente do estado do comando arrangue/paragem

(P11-P12).

Aplicacdes

Esquemas de Ligagoes

RELE TERMICO |
m 4T T |

| mELE TERMICO, |
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4 BomBaA §

Comando e protecdo de electrobombas utilizadas em situacdes onde ndo é
necessaria a utilizacdo de relé de nivel para protecdo na falta de dgua.

Codigos Schyjeider
m Codigo Regulagao
S@I12100MT.02 1.6~25A
SQ12100MT.04 25~40A
5Q12100MT.06 40~60A
SQ12100MT.08 55-80A
S5QI12100MT.10 70~10A
Cdédigo Regulacao
5Q12100TT.02 1.6~25A
5Q112100TT.04 25~40A
5Q12100TT.06 40-460A
5Q12100TT.08 55~80A
5Q121001T.10 70~10A

Caédigos Danfss
m Cdédigo Regulacdo
5Q12100MD.02 1.6~28A
5Q12100MD.04 27 ~42 A
5Q12100MD.0% 40~62A
5Q12100MD.09 60-92A
5Q12100MD.12 80~12A
Cédigo Regulacdo
5Q12100TD.02 1.8~28A
5Q12100TD.04 27 ~42A
5Q12100TD.0& 4062 A
5Q121007D.0% 60~92A
5Q12100TD.12 80~12A

AVEL Rua do Ribeira, 834 Cidai, P-4785-6%5, Trofa, Portugal
Tel.: +351 252 400 880 Fax: +351 252 400 888
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Quadro de

Com Botoneira

GI Quodm Elétrico. 9

g
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Funcionamento

Comando e Protecdo

- Caixa pldstica 200x125x110 mm em ABS cinza RAL 7035 com dobradica.
- Contactor e relé térmico da marca selecionada.
- Modo de funcionamento comandado por 2 botoneiras (1)(ON) e (0)(OFF)
- Protecdo confra curto-circuitos através de disjuntor.

- Protecdo conira sobrecargas através de relé térmico.
- Indicag&o de motor ligado (sinalizader amarelo no bloco de botoneiras).
- Indicag o de disparo térmico (sinalizador vermelho).

P20 1K07 (5]
Em condormidade

ENG0O430-1

Depois de efetuadas todas as ligagdes corretamente, o relé térmico deverd ser

regulado de acordo com a intensidade nominal do motor.
Sempre que a botoneira de arranque (1) &€ pressionada, a bomba liga (sinalizador 1=

amarelo do comutador], sé desligando quando € atuada a botoneira de paragem (0).
O disparo do relé térmico devido a sobrecarga (sinalizador vermelho) faz desligar

a bomba, independentemente do estado de qualquer dos comandos.

Aplicacodes

Comando e proteg@o de maquinas, motores, ou elefrobombas.

Esquemas de Ligagdes

Caédigos Schaeider Caddigos Dantos
E Cadigo Regulagdo E Cadigo Regulago
S5Q1211BMT.02 1,6~25A 5Q1211BMD.02 1,6~28A
SQI1211BMT.04 25~40A SQ1211BMD.04 27~42A
5Q1211BMT.06 4,0~ 6,0 A SQ1211BMD.0& 40~62 A
5Q1211BMT.08 55~80A 5Q1211BMD.0? 60~92A
SQI211BMT.I0 70~10A 5Q1211BMD.12 B80~12A
S5QI1211BMT.I3 9.0-13A

Cdédigo Regulacdo Cédigo Regulacao
SQ12118TT.02 1.6~25A 5Q1211BTD.02 1.8~28A
5Q1211BTT.04 25~40A 5Q1211BTD.04 2,7 ~42A
SQI1211BTT.06 40~60A S5Q1211BTD.0é 40~ 62 A
5Q1211BTT.08 553~80A 5Q1211BTD.09 60~92A
SQ1211BTT.10 70~104A SQI1211BTD.12 80~12A
5Q1211BTT.13 90~13 A

Rua do Ribeira, 834 Cidai, P-4785-6%5, Trofa, Portugal

Tel: +351 252 400 880

Fax: +351

252 400 888
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Comando e Protecdo

Com Botoneira + Emergéncia

@ Guadrotiticc. @

A |

- Caixa plastica 200x125x110 Mm em ABS cinza RAL 7035 com dobradic¢a.
- Contactor e relé térmico da marca selecionada.

- Modo de funcionamentoe comandado por 2 botoneiras (1){ON) e (0)(OFF)
- Proteg@o contra curto-circuitos através de disjuntor.

- Protegdo contra sobrecargas através de relé térmico.

- Ligagéo para comando remoto de paragem (C11-C12).

- 3 Bucins, para passagem dos cabos de ligagdo.

Funcionamento

- Comando de paragem de emergéncia por botoneira de emergéncia.
- Indicagao de motor ligado (sinalizador amarelo no bloco de botoneiras).
- Indicagdo de disparo térmico (sinalizador vermelho botoneira de emergéncial).

P20 1K07 (5]

Em condormidade
O8I 0% FONTHIS

ENG0O430-1

- Indicac@o de comando paragem de emergéncia atuado (posicdo da botoneira de emergéncia).

ce

Depois de efetuadas todas as ligagdes corectamente, o relé térmico deverd ser

regulado de acordo com a intensidade nominal do motor.

Sempre que a botoneira de arranque (1) € atuada, o motor liga (sinalizador
amarelo do comutador ), sé desligando quando é atuada a botoneira de paragem
(0), é atuado o comando de emergéncia (botoneira de emergéncia) ou o comando

de paragem (C11-C12) abrir.

O disparo do relé térmico devido a sobrecarga (sinalizador vermelho botoneira de
emergéncia) faz desligar a bomba, independentemente do estado de qualguer dos

comandos.

Aplicacdes

Esquemas de Ligagdes

Comando e protegdo de mdaquinas, motores, ou eletrobombas.

Codigos Schneider

m Cédigo Regulacdo
SQI211EMT.02 1.6~25A
SQI1211EMT.04 25-40A
SQ1211EMT.06 40~ 60A
SQ1211EMT.08 55~80A
SQI211EMT.10 70~10A
SQI1211EMT.13 F0-13 A
Cédigo Regulac&o
5Q1211ETT.02 1,6~25A
5Q1211ETT.04 2,5~40A
5Q1211ETT.06 4,0~ 6,0 A
5QI1211ETT.08 55~80A
S5QI1211ETT.10 70~10A
SQI211ETT.13 90~13A

Codigos Dttt
B cédigo Regulacao
5Q1211EMD.02 1.6~28A
5QI1211EMD.04 27 -42A
SQ1211EMD.0é 40~62 A
5Q1211EMD.O? 60~92A
5Q1211EMD.12 80~12A
Codigo Regulaca@o
5QI1211ETD.02 1.8~28A
5Q1211ETD.04 27~42A
SQ1211ETD.0S 40~ 62 A
5Q1211ETD.0% 60~92A
5QI1211ETD.12 80~12A

Rua do Ribeira, 834 Cidai, P-4785-6%5, Trofa, Portugal

Tel: +351 252 400 880  Fox: +351 252 400 888
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Quadro de

Comando e Protecdo

Com Interruptor Geral

Q‘ e @ - Caixa plastica 200x125x110 mm em ABS cinza RAL 7035 com dobradica.
L - Contactor e disjuntor-motor das marcas selecionadas.

automdtico (1).

- Proteg@o contra curto-circuitos afravés de disjuntor-motor
- Protegdo contra sobrecargas através de disjuntor-motor.
- Indicagdo de disparo térmico (manipulo disjuntor-motor posicionado a 45°).

@ %) - 3 Bucins, para passagem dos cabos de ligagdo.

Funcionamento

- Ligagdo para comando remoto de segurancga (B11-B12) (bdia, pressostate ou outros).
- Ligagdo para comando remoto de arranque/paragem (P11-P12) (pressostato, béia ou outros).

P54 1K07 (5]

Em condormidade
COM B9 OIS

ENG0O430-1

- Manipulo extericr (do disjuntor-motor) para corte geral da alimentacdo (0) ou funcionamento

ce

Depois de efetuadas todas as ligagdes corretamente, o disjuntor-motor deverd ser
regulado de acordo com a intensidade nominal do motor.

Sempre que o comando de arranque/paragem (P11-P12) fechar, a bomba liga, sé
desligando quando o comando reabrir,

A abertura do comando de seguranca (C11-Cl2) faz desligar a bomba,
independentemente das indicagdes do comande de arrangue/paragem. Caso ndo
se pretenda fazer uso do comando de seguranga, este deverd ser fechado através
de um "shunt".

O disparo do disjuntor-moter devido a curto-circuito ou sobrecarga faz desligar a
bomba, independentemente do estado de qualquer dos comandos. A posicdo do
manipulo no disjuntor-motor permite diferenciar quando este foi desligado por agéo
manual (manipulo na horizontal - Posicdo “0") ou por avaria (manipulo a 45° - Posicdo
“Trip").

Aplicacdes

Esquemas de Ligagdes

Comando e protecao de eletrobombas utilizadas em situagdes onde ndo é necessdria a utilizacdo de relé de nivel para prote¢do na falta de
dgua, em virtude desta protecdo ndo ser necessdria ou ser feita através de boia ou pressostato de presséo minima.

Cédigos [ueg

m Codigo Regulacgao
5Q12120MW.02 1.,6~25A
5Q12120MW.04 25~40A
5Q12120MW.06 40-~63 A
5Q12120MW.10 63~10A
S5QI12120MW.16 10~16A
Cédigo Regulacdo
5Q12120TW.02 1.,6~25A
5Q12120TW.04 25~40A
5Q12120TW.06 40-63A
5Q12120TW.10 63~10A
5Q12120TW.16 10~16A
Rua da Ribeira, 834 Cidai, P-4785-695, Trofa, Portugal avel@avel.eu
AVEL Tel: +351 252 400 880  Fax: +351 252 400 888 o ww.ave
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Comando e Protecdo

Com Interruptor Geral + Alarme

@ Guadro tlitice. ©
ey e

luminoso.

- Caixa plastica 200x125x110 mm em ABS cinza RAL 7035 com dobradiga.
- Contactor e disjuntor-motor da marca seleccionada

- Ligag&o para comando remoto de amanque (C11-C12) (bdig, pressostato ou outros)

- Indicagdo de motor ligado (sinalizador verde)

- Ligag&@o para comando remoto de paragem (C21-C22) (bdia, pressostato ou outros)
- Ligacdo para comando remoto de alarme (C31-C32) (bodia, pressostato ou outros).

- Proteg@o contra curto-circuitos através de disjuntor-motor

- Protec@o confra sobrecargas através de disjuntor-motor

- Indicagdo de disparo térmico (manipulo do disjuntor- motor posicionado a 45° - Pasicao “Trip”).

- Indicagdo de alarme ligado (sinalizador vermelho).

- 3 Bucins, para passagem dos cabos de ligagao.

Funcionamento

ENG0O430-1

P54 1K07 (5]

Em condormidade
O8I 0% FONTHIS

ce

- Manipulo exterior (do disjuntor-motor) para corte geral da alimentacao (0) ou funcionamento automdatico (1).
- Funcionamento do alarme sonoro em automdatico (AUT) ou desligado (0), por comutador, sem interferir no alarme

Depois de efetuadas todas as ligagdes corretamente, o disjuntor-motor deverd ser
regulado de acordo com a intensidade nominal do motor.

Se os comandos de arranque (C11-C12) e de paragem (C21-C22) fecharem, a
bomba liga (sinalizador verde), s6 desligando quando o comando de paragem
reabrir. Caso se pretenda utilizar apenas um comando para o arrangue e paragem,
deverd ser feito um “shunt” no comande (C11-C12), ficando o (C21-C22) a funcionar
como comando de arranque e paragem.

Sempre que o comando de alarme (C31-C32) fechar, serd ligado o sinalizador de
alarme (sinalizador vermelho) € o alarme sonoro, podendo este ser desligado através
do respetivo comutador.

O disparo do disjuntor-motor devido a curto-circuito ou sobrecarga faz desligar a
bomba, independentemente do estado de qualquer dos comandos. A posicdo do
manipulo no disjuntor-motor permite diferenciar quando este foi desligado por acdo
manual (manipule na horizontal - Posicdo “0") ou por avaria (manipulo a 45° - Posicéo
“Trip”).

Aplicacgdes

Esquemas de Ligagdes

Fy i 3T sT T 57181
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arranque

paragem
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t

profundidade

Comando e protecdo de eletrobombas utilizadas na extragc@o de dguas residuais ou outros efluentes.

Caodigos [LEg
Cédigo Regulacdo
SQI1212AMW.02 1.6~25A
SQI212AMW.04 25~40A
SQI212AMW.06 40~63 A
5Q1212AMW.10 63~10A
SQI212AMW.16 10~16 A
Cédigo Regulacao
S5Q1212ATW.02 1.6~25A
S5Q1212ATW.04 25~40A
SQ1212ATW.06 40~63 A
5Q1212ATW.10 63~10A
SQ1212ATW.16 10~ 16A

Rua do Ribeira, 834 Cidai, P-4785-6%5, Trofa, Portugal
Tel.: +351 252 400 880 Fax: +351 252 400 888
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Comando e Protecdo

Com Interruptor Geral + Alarme

g QM» .Elimco e

g - Disjuntor-motor da marca seleccionada.

Funcionamento

P20 1K07 (5]
Em conformidade

ENG0O430-1

- Caixa pléstica 200x125x110 mm em ABS cinza RAL 7035 com dobradiga.

- Manipulo exterior (do disjuntor-motor) para funcionamento automdatico (1) ou desligado (0).

- Alarme sonoro e luminoso incluidos com tecla de “reset” que permite silenciar temporariamente o alarme
sonoro até nova anomalia, ndo interferindo em caso algum no alarme luminoso.

- Ligagdo para comando remoto de alarme (C11-C12) (bdia, pressostato ou outros).

- Protecdo contra curto-circuitos através de disjuntor-motor.

- Protegdo contra sobrecargas através de disjuntor-motor.

- Indicag&o de disparo térmico (manipulo de disjuntor-moteor posicionado a 45° - Posigdio “Trip”)

- Indicagdo de alarme ligado (sinalizador vermelho).

- 3 Bucins, para passagem dos cabos de ligacdo.

Depois de efetuadas todas as ligacdes coretamente, o disjuntor motor deverd ser
regulado de acordo com a intensidade nominal do motor.

Se o manipulo do disjuntor-motor estiver na posic@o de funcionamento automdatico
(1), a bomba liga/desliga em fungdo do fecho ou abertura do comando externo de
arranque/paragem.

Sempre que o comando de alarme (C11-C12) fechar, serd ligado o sinalizador de
alarme (sinalizador vermelho) e o alarme sonoro, podendo este ser desligado através
do respetivo comutador.

O disparo do disjuntor-motor devido a curto-circuito ou sobrecarga faz desligar a
bomba, independentemente do estado de qualquer dos comandos. A posicdo do
manipulo no disjuntor-motor permite diferenciar quando este foi desligado por agéo
manual (manipulo na horizontal - Posicéo “0") ou por avaria (manipulo a 45° - Posicdo

“Trip").

Aplicacdes

Esquemas de Ligacdes

Alarme

Arangue /Paragem

Comando e protecao de eletrobombas com boia utilizadas na extragc@o de dguas residuais ou ouiros efluentes.

Cédigos [LEeg

m Caodigo Regulagcdo

5QI1213AMW.02 16~25A
S5QI213AMW.04 2,5~40A
5QI1213AMW.06 4,0~63A
5Q1213AMW.10 63~10A
SQI213AMW.16 10~16A

Rua do Ribeira, 834 Cidai, P-4785-6%5, Trofa, Portugal

Tel: +351 252 400 880

Fax: +351 252 400 888
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Discontactores

Quadros Eletricos




adro

Discontactor

s KB €|

- Caixa plastica 250x200x140 mm em ABS cinza RAL7035 com dobradica e com tampa transparente em
policarbonato.

- Contactor e relé térmico das marcas selecionadas.

- Funcionamento automadatice [AUT), manual (%) ou desligado (0), comandado por comutador de 3 posicdes
com cdpsula protetora.

- Lligagdo para comando remoto de seguranga (C11-C12) (bdia, pressostato ou outros).

- Lligagdo para comando remoto de arranque/paragem (P11-P12) (pressostato, boia ou outros).

- Protecdo contra curto-circuitos através de disjuntor.

: - Proteg@o contra sobrecargas através de relé térmico.

— - Indicacé@o de quadro em funcionamento automdtico (sinalizador amarelo).

i i i f - Indicacdo de motor ligado (sinalizador verde).

- Indicagdo de disparo térmico (sinalizador vermelho).

- 4 Bucins, para passagem dos cabos de ligagdo.

Funcionamento

i i g g ; Esguemas de Ligacdes
Depois de efetuadas todas as ligacdes comretamente, o relé térmico devera ser

N + s = I T T LT LT [ R T
regulado de acordo com a intensidade nominal do motor. O quadro deverd o L L e Telulv lenlciler

tar tod inali des desligad té tador d ircuito d " BOMBA § | —— |
apresentar 1oads ds sinalizacoes aesligadas are que o comutaaor do circuito ae w* i m ‘ ---;‘3

comando seja ligade para a posicdoe de automdatico (AUT), altura em que o
sinalizador amarelo liga.

Se o comando de amrangue/paragem (P11-P12} fechar, a bomba liga (sinalizador 3~
verde), s6 desligando quando o comando reabrir.

A abertura do comando de seguranca (C11-Cl12) faz desligar a bomba, N
independentemente das indicagdes dos comando de armanque/paragem. Caso ndo se
pretenda fazer uso do comando de seguranca, este deverd ser fechado afravés de um
"shunt".

Com o comutador do circuito de comando na posicGo manual (%), a bomba liga,
independentemente do estado do comando de aranque/paragem e do comando
de seguranga.

O disparo do relé térmico devido a sobrecarga (sinalizador vermelho) faz desligar

a bomba, independentemente do estado de qualquer dos comandos.

Aplicacdes

Comando e protecao de eletrobombas utilizadas em situagdes onde ndo é necessdria a utilizacdo de relé de nivel para prote¢do na falta de
dgua, em virtude desta protecdo ndo ser necessdria ou ser feita através de boia ou pressostato de presséo minima.

Cdédigos Schneider Caédigos Danfits Caodigos [ueg
m Cadigo Regulagdo m Cddigo Regulagdo m Caédigo Regulagdo
5QO01M110307.02 16~25A 5Q01M11030D.02 18~28A 5Q0TM11030W.02 18~28A

5QO1M11030T.04 25~40A 5Q0TM11030D.04 27~42A 5Q01M11030W.04 28~40A
5QO1M11030T.06 40~60A 5Q01M11030D.06 40~62A 5QO1M11030W.06 40~63A
5Q01M11030T.08 55~80A 5Q01M11030D.09 60~9.2A 5Q01M11030W.08 56~80A
5QO01M11030T.10 70~10A 5Q01M11030D.12 80~12A 5Q01M11030W.10 70~10A

5QOTM11030T.13 9.0~13A 5Q0TMTT030W.12 80~125A
ER Codigo Regulagdo ER Cédigo Regulagdo ER cédigo Regulagdo
5Q01T110307.02 1.6~25A 5Q01T11030D.02 18~28A 5Q01T11030W.02 18~28A

5Q01TI1030T.04 25~40A 5Q01T11030D.04 27~42A 5Q01T11030W.04 28~40A
5QOITI1030T.06 40~60A 5Q01T11030D.06 40~62A 5Q01T11030W.06 40~63A
5QO1T11030T.08 55~80A 5Q01T11030D.09 60~92A 5QO1T11030W.08 56~80A
5QOITI1030T.10 70~10A 5Q01T11030D.12 80~12A 5Q01T11030W.10 70~10A

5QOITI1030T.13 90~13A 5QO1T11030W.12 80~125A

o AVEL Rua da Ribeira, 834 Cidai, P-4785-695, Trofa, Portugal avel@avel.eu I Lp‘ pcmh@
= Tel +351 252 400 880  Fax: +351 252 400 888 ww.avel.ev N’ W
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, . - Caixa plastica 250x200x140 mm em ABS cinza RAL7035 com dobradica e com tampa transparente em
policarbonato.

- Contactor e relé térmico das marcas selecionadas

- Funcionamento automdtico (AUT), manual () ou desligado (0), comandado por comutadeor de 3

; - ﬁ
w posicdes com cdpsula protetora.

Mb.' jj‘_" : h ] - Funcionamento do alarme sonoro em automdatico (AUT), teste ou desligado (0), por comutador 3
i!il‘i“’iﬁiiﬁ. posicdes com cdpsula protectora, sem interferir no dlarme luminoso.
e - Ligag&o para comando remoto de arranque (C21-C22) e paragem (C11-C12) (pressostate, boia ou outros).
. s o - Ligac@o para comando remoto de alarme (C31-C32) (beia, pressostato ou outros).

- Protec@o contra curto-circuites através de disjuntor

- Proteg@o contra sobrecargas através de relé térmico

- Indicagdo de quadro em funcionomento automadatico (sinalizador amarelo)
- Indicacdo de motor ligadoe (sinalizador verde)

- Indicag o de disparo térmico (sinalizador vermelho)

- Indicag&o de alarme ligado (alarme sonoro e sinalizador vermelho).

- 4 Bucins, para passagem dos cabos de ligagdo

Funcionamento

. ) ) . Esquemas de Ligacdes
Depois de efetuadas todas as ligagdes corretamente, o relé térmico deverd ser

regulado de acordo com a intensidade nominal do motor. © quadre deverd
apresentar todas as sindlizacdes desligadas até que o comutador do circuito de
comande seja ligado para a posicdo de automadatico (AUT), altura em que o
sinalizador amarelo liga.

Se os comandos de paragem (C11-C12) e de aranque (C21-C22) fecharem, a 3~
bomba liga (sinalizador verde), s6 desligando quando o comando de paragem
reabrir. Caso se pretenda utilizar apenas um comando para o arangue e paragem,

deverd ser feito um "shunt" no comando (C21-C22), ficando (C11-C12) a funcionar e s
como comando de arrangue e paragem. ]

Sempre que o comando de alarme (C31-C32) fechar, serd ligado o sinalizador de A
alarme e o alarme soncro, podendo este ser desligado através do respetivo
comutador.

Com o comutader do circuito de comando na posicdo manual (%), a bomba liga,
independentemente do estado dos comandos de aranque e de paragem.

O disparo do relé térmico devido a sobrecarga (sinalizador vermelho) faz desligar
o bomba, independentemente do estado de qualquer dos comandos.
Aplicacdes

Comando e proteco de elefrobombas utilizadas na extragdo de dguas residuais ou outros efluentes.
Cédigos Schneider Cédigos Danfoss Cédigos [LEg
E Cdadigo Regulacdo m Codigo Regulacdo m Caodigo Regulagao
5QOIMI103AT.02 1.6~25A 5Q01MI1103AD.02 18~28A 5Q0IMI1103AW.02 18~28A
SQOIMITT03AT.04 25~40A 5Q01MI1103AD.04 27~42A 5Q0TM1103AW.04 28~-40A
5QOIMI103AT.06 40~60A 5Q01M1103AD.04 40~62A 5QO1MITT03AW.06 40~63 A
5QOTMIT03AT.08 55~80A 5Q01M1103AD.07 60~92A 5Q01M1103AW.08 56~80A
5QOIMIT03AT.10 70~10A 5Q01M1103AD.12 80~12A 5Q0IMI1103AW.10 70~10A
5QOIMIT03AT.13 90~13A 5Q0IMI1103AW.12 80~125A
Caodigo Regulacao Cdédigo Regulacdo Cdédigo Regulacao
5QOIT1103AT.02 1.6~25A 5Q0ITI103AD.02 18~28A 5Q0I1T1103AW.02 1.8~28A
5QOIT1103AT.04 25~40A 5QO1T1103AD.04 27~42A 5QO1TI103AW.04 28~40A
5QOITI103AT.06 40~60A 5Q0I1TI103AD.06 40~62A 5QO1T1103AW.06 40~63 A
5QO01T1103AT.08 55~80A 5Q0I1TI103AD.0? 60~92A 5Q01T1103AW.08 56~80A
5QOITI103AT.10 70~10A 5QOI1TI103AD.12 80~12A 5QO1T1103AW.10 70~10A
5QOITI103AT.13 90~13A 5QOITI103AW.12 80~125A

CTI4PTE
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Discontactor com Alarme

Porta Dupla

P65 1K07 (D]
Em conformidade

- Caixa Plastica 460x340x160 mm em ABS cinza RAL7035 e tampa com janela transparente.

- Disjuntor-motor e contactor das marcas seleccionadas.

- Médulo MCS-11 I=E| que permite o funcionamento do motor em automatico (AUT), manual (%) ou
desligado (0), por intermédio de comutador de 3 posicdes.

- Médulo MCS-AL I com alame sonoro e luminoso incluidos e com comutador, permitindo manter o
alarme soncro em funcionamento automdtico, teste ou desligado, sem interferir no alarme luminoso.

- ligacdo para comando remoto de arangue (C21-C22) e paragem (C11-C12) (pressostato, boia ou outro).

- Lligag&o para comando remoto de alarme (C31-C32) (pressostato, bdia ou outro).

- Protecd@o do circuito de comando através de disjuntor.

- Protecd@o do circuito de poténcia contra curto-circuitos e sobrecargas através de disjuntor-motor.

- Indicacdo de motor ligado (LED verde do mddulo MCS-11).

- Indicacdo de disparo térmico (LED vermelho do modulo MCS-11).

- Indicagdo de Alarme ligado (LED vermelho do médulo MCS-AL).

Funcionamento

. ) o Esquemas de Ligacdes
Depois de efetuadas todas as ligagdes corretamente, o disjuntor-motor deverd ser

U3 I I I A L N

. . : LB A |
regulado de acordo com a intensidade nominal do motor. - LN | u Julv]s]|=]|~|culctzcailcazcsicsz
Com o comutador do médulo MCS-11 na posica@o (AUT), se os comandos de [ ¢ & ¢ [ & pPowe § |m_—“"L_:m|mL‘£‘a‘ .LJ"éa ‘|

paragem (C11-C12) e de arranque (C21-C22) fecharem, a bomba liga (singlizador
verde), sé desligando quando o comando de paragem reabrir. Caso se pretenda

U LN B e e |

AR EREREREREE

utilizar apenas um comando para o arrangue e paragem, devera ser feito um "“shunt” 3~ [M[u2||u]v] W]~ 1011EC12|¢21022|C31L°32

no comando (C21-C22), ficando (C11-C12) a funcionar como comando de arranque l LA B A A
I. '.I

e paragem. | LA

Sempre que o comando de alarme (C31-C32) fechar, serd ligado o LED de alarme h T
e o alarme sonoro (modulo MCS-AL), podendo este Ultimo ser desligado através do
respetive comutador.

Com o comutador do circuito de comando na posicdio manual (%), a bomba liga, »
independentemente do estado dos comandos de arranque e de paragem. Arranque

O dispare do disjuntor-moter devido a sobrecarga ou curte-circuito (LED vermelho E 2
do médulo MCS-11) faz desligar a bomba, independentemente do estado de qualquer dos
comandaos.

Paragem

Aplicacdes

Comando e protecdo de eletrobombas utilizadas na extragcdo de dguas residuais ou outros efluentes.

Cédigos Schneider
mCédigo Regulacao
5Q1323AMT.02 1.6~25A
5Q1323AMT.04 25~40A
5Q1323AMT.06 40-63A
5Q1323AMT.10 60~10A
5Q1323AMT.14 0~14A
Cédigo Regulacdo
5Q1323ATT.02 1.6~25A
SQ1323ATT.04 25-40A
5Q1323ATT.06 40-63A
5Q1323ATT.10 60~10A
SQ1323ATT.14 90~14A

g PRVISB Fuc cc Rierc, 834 Cidal, P-4785-695, Trofa, Porugel
= Tel: +351 252 400 880  Fax: +351 252 400 888
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Nivel

Quadros Eletricos




CTI4PTE S

Quadro de

Nivel

Para Poco

policarbonato.

posigdes com cdpsula protetora.

- Contactor e relé térmico das marcas selecionadas.
- Relé de nivel == para protecdo na falta de dgua.
- Funcionamento automdtico (AUT), manual (%) ou desligado (0}, comandado por comutador de 3

N11044

- Indicag¢@o de quadro em funcionamento avtomdtice (sinalizader amarelo).
- Indicag@o de motor ligado (sinalizador verde).

- Indicagdo de disparo térmico (sinalizador vermelho).
- 4 Bucins, para passagem dos cabos de ligacdo.

Funcionamento

P54 1K07 (5]
Em condormidade
ENG0O430-1

€

- Caixa plastica 250x200x140 mm em ABS cinza RAL7035 com dobradica e com tampa transparente em

- Ligagdo para comando remoto de arranque/paragem (P11-P12) (pressostato, boia ou outros).
- Proteg@o contra curto-circuitos através de disjuntor.

- Protecdo confra sobrecargas através de relé térmico.
- Indicacao de falta de dgua (LED vermelho no relé de nivel).

Depois de efetuadas todas as ligacdes comrretamente, o relé térmico deverd ser
regulado de acordo com a intensidade nominal do motor. O quadro deverd
apresentar todas as sinalizacdes desligadas até que o comutador do circuito de
comando seja ligadoe para a posicdo de automdtico (AUT), altura em que o
sinalizador amarelo liga.

Se o comando de aranque/paragem (P11-P12) fechar, o relé de nivel liga (LED
amarelo no relé de nivel), e faz a leitura do nivel de dgua através das sondas (no
poco, furo, depdsito, etc.). Se a agua estiver acima da sonda de nivel maximo o relé
de nivel dd indicac@o de ligado (LED verde no relé de nivel) e a bomba liga
(sinalizador verde) ,desligando se o comando de aranque/paragem abrir ou se a
dgua descer além da sonda de nivel minimo (LED vermelho no relé de nivel).

Com o comutadoer do circuite de comando na posic@o manual (%), a bomba liga,
independentemente do estado do comando de arranque/paragem (P11-P12).

Q disparo do relé térmico devido a sobrecarga (sindlizador vermelho) faz desligar
o bomba, independentemente do estado de qualquer dos comandos.

Aplicacgdes

Esquemas de Ligacdes

Comando e protecdo de eletrobombas utilizadas no abastecimento de dgua sob pressdo e sistemas de rega, através da extracdo de dgua em

pocgos, furos artesianos ou outros reservatorios.

Cédigos Scheider Caodigos Danfosi
m Cdadigo Regulagao E Cdédigo Regulagao
SQINTM11044T.02 1,6~25A SQNIM11044D.02 18~28A
SQNTMI11044T1.04 25-40A SQNTM11044D.04 27~42A
SQNTMI1044T.06 40~60A SQNIMI11044D.04 40~-62 A
SQNITMI11044T.08 55~80A SQNITM11044D.09 60~92A
SQNTMI11044T.10 70~10A S5QNIMI11044D.12 B0~12A
SQNIM11044T.13 20~13A

Cédigo Regulac@o ES codigo Regulacao
SQNITI1044T1.02 1,6~25A SQNIT11044D.02 18~28A
SQNITI1044T.04 25~40A SQNIT11044D.04 27 ~42A
SQANITI1044T.06 40~60A SQNITI1044D.06 40~62A
SQNI1T110441.08 55~80A S5QNI1T11044D.09 60~92A
SQNITI1044T.10 70~10A SQNITI1044D.12 80~12A
SQNITI1044T.13 FO0~13A

Cédigos [LEg
m Caodigo Regulagdo
SQNTMI1044W.02 18~28A
SQNIMIT1044W .04 28~40A
SQNTMI1044W .06 40~63 A
SQNTMIT1044W.08 56~80A
SQNTMI1044W.10 70~10A
SQNITMITT044W,12 80~125A
Cédigo Regulacdo
SQNITI1044W 02 18~28A
SQNITI1044W .04 28~40A
SQNITI1044W 06 40~63 A
SQINITI1044W.08 56~80A
SQNITI1044W.10 70~10A
SQNITI1044W.12 80~125A

Rua da Ribeira, 834 Cidai, P-4785-695, Trofa, Portugal
Tel.: +351 252 400 880 Fax: +351 252 400 888
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Quadro ¢

Nivel

Para Poco + Depésito

policarbonato,

posicdes com capsula protetora.

- Contactor e relé térmico das marcas selecionadas.
- Relé de nivel [==] para confrolo de nivel no pogo e no depdsito.
- Funcionamento automatico (AUT), manual (%) ou desligado (0), comandadoe por comutader de 3

- Protegd@o contra curto-circuitos através de disjuntor.

- Protegdo contra sobrecargas através de relé témico.
- Indicacdao de existéncia de dgua no depdsito (LED verde no relé de nivel).
- Indicacéo de falta de dgua no depdsito (LED vermelho no relé de nivel).

- Indicaga@o de existéncia de dgua no poco (LED verde no relé de nivel).

- Indicagdo de falta de édgua no pogo (LED vermelho no relé de nivel).

- Indicacdo de quadro em funcionamento automdtico (sinalizador amarelo).
- Indicagdo de motor ligado [sinalizador verde).

- Indicagdo de disparo témico (sinalizador vermelho).
- 4 Bucins, para passagem dos cabos de ligacdo.

Funcionamento

N11058

P54 1K07 (5]
Em condormidade

COm 05 NONTas

ENG0O430-1

- Caixa plastica 250x200x140 mm em ABS cinza RAL7035 com dobradica e com tampa transparente em

Depois de efetuadas fodas as ligagdes corretamente, o relé térmico deverd ser
regulado de acorde com a intensidade nominal do motor. O quadro deverd
apresentar todas as sinalizacdes desligadas até que o comutador do circuito de
comando seja ligade para a posicdo de automdatico (AUT), altura em que o
sinalizador amarelo liga.

O relé de nivel faz a leitura dos niveis de adgua através das sondas no poco € no
depdésito. Sempre que o nivel no depdsito descer além da sonda de Min (LED
vermelho em “depésito™ no relé de nivel) e existir dgua no pogo (LED verde em
“poco™ no relé de nivel], a bomba liga (sinalizador verde), desligando se o depdsito
encher (LED verde em “depdsito” no relé de nivel) ou se a dgua faltar no pogo (LED
vermelho em “pogo” no relé de nivel).

Com o interruptor do circuito de comando na posicdo manual (), a bomba liga,
independentemente da existéncia de dgua ou ndo no depdsito, nao ligande no
entanto se faltar a dgua no pogo.

O disparo do relé térmico devido a sobrecarga (sinalizador vermelho) faz desligar
a bomba, independentemente do estado de qualquer dos comandos.

Aplicacgdes

3~

Esquemas de Ligacdes

Comando e protecao de eletrobombas utilizadas no enchimento de depdsitos, através da captacdo de dgua em pocgos, furos artesianos ou

outros reservatérios.

Cédigos Schyeider Cédigos Danfss Cédigos @
m Cédigo Regulagto m Codigo Regulacao ﬂ Cdédigo Regulagdo
5QNTM110581.02 1,6~25A 5QNTM11058D.02 1,8~28A 5QNTMI1058W.02 1.8~28A
5QN1M11058T.04 25~40A S5QNTM11058D.04 27~42A 5QNTMI1058W.04 28~40A
5QN1M11058T.06 40~ 60 A 5QNTM11058D.06 40~62A 5QN1M11058W.06 40~ 63 A
5QN1M11058T.08 55~80A 5QN1M11058D.09 60~92A 5QNIM]1058W.08 56~80A
5QNTM11058T.10 70~10A 5QN1M11058D.12 80~12A 5QNIMI1058W.10 70~10A
5QNTM11058T.13 90~13A S5QNTMITI058W.12 80~125A
Cédigo Regulacdo Cédigo Regulacdo Cdodigo Regulagao
5QNITI 1058T.02 1,6~2,5A 5QNI1T11058D.02 1,8~28A SQNITI1058W.02 18~28A
5QN1T11058T.04 25~40A 5QN1T11058D.04 27 ~42A SQNITI1058W.04 28~40A
SQNITI 1058T.06 40~ 60A 5QNIT11058D.06 40~62A SQNITI1058W .06 40~ 63 A
5QN1TI 1058T.08 55~80A 5QN1T11058D.09 60~92A SQNITI1058W.08 S.6~80A
5QNITI 1058T.10 70~10A 5QNI1T11058D.12 80~12A SQNITI1058W.10 70~10A
5QNITI1058T.13 90~13A SQNITI1058W.12 80~125A
Rua da Ribeira, 834 Cidai, P-4785-695, Trofa, Portugal avel@avel.eu A
AVEL Tel.: +351 252 400 880 Fax: +351 252 400 888 @ w w w‘ a ve l - e U L{‘?:L\ -
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CTI4PTEI7.2

Quadro de

Nivel

Com Condensador de Arrangue e Condensador Permanente Incluidos

policarbonato.

posicées com cdpsula protetora.

- Contactor e relé térmico das marcas seleccionadas.
- Relé de nivel ‘== para protecdo na falta de dgua.
- Funcionamento automadatico (AUT), manual (%) ou desligado (0), comandado por comutador de 3

- Indicaga@o de disparo témmico (sinalizador vermelho).

- 4 Bucins, para passagem dos cabos de ligacdo.

Funcionamento

N31044

P54 1K07(D] €

Em eonformidare
con

- Caixa pldstica 300x250x140 mm em ABS cinza RAL7035 com dobradica e com tampa transparente em

- ligacdo para comando remoto de aranque/paragem (P11-P12) (pressostato, boia ou outros).
- Protecdo contra curto-circuitos através de disjuntor.

- Protecdo contra sobrecargas através de relé térmico.
- Indicacao de falta de dgua (LED vermelho no relé de nivel).

- Indicagdo de quadro em funcionamento automético (sinalizador amarelo).
- Indicacace de motor ligado [sinalizador verde).

Depois de efetuadas todas as ligagdes corretamente, o relé térmico deverd ser
regulado de acordo com a intensidade nominal do motor. © quadre deverd
apresentar todas as sindlizacdes desligadas até que o comutador do circuito de
comando seja ligado para a posigdo de automdtico (AUT), altura em que o
sinalizador amarelo liga.

Se o comando de aranque/paragem (P11-P12) fechar, o relé de nivel liga (LED
amarelo no relé de nivel), e faz a leitura do nivel de dgua através das sondas (no
poco, furo, depdsito, ete.). Se a dgua estiver acima da sonda de nivel méximo o relé
de nivel dd indicacdo de ligado (LED verde no relé de nivel) e a bomba liga
(sinalizador verde), desligando se o comando de aranque/paragem abrir ou se a
dgua descer além da sonda de nivel minimo (LED vermelho no relé de nivel).

Com o comutador do circuito de comando na posicao manual (%), a bomba liga,
independentemente do estado do comando de arranque/paragem (P11-P12).

O disparo do relé térmico devido a sobrecarga (sinalizador vermelho) faz desligar
a bomba, independentemente do estado de qualquer dos comandos.

Aplicacdes

Connection Scheme

Comando e protecdo de eletrobombas utilizadas no abastecimento de dgua sob press@o e sistemas de rega, através da extracdo de dgua em

pocos, furos artesianos ou outros reservatérios.

Cédigos Schneider

Caodigos

ITE |

& codigo Regulagdo

B codigo

Regulagdo

SQNTM31044T.24.C110 14~24A, CP=110uF+CA=80uF
SQNTM310441.32.C130 24~32A, CP=130uF+CA=100uF

Coédigos Danfoli

B cédigo Regulagdo
S5QNIM31044D.25.C110 19~25A, CP=110uF+CA=80uF
SQNTM31044D.32.C130 24~32A, CP=130uF+CA=100uF

SQANTM31044W.23.C110
SQNTM31044W.32.C130

15~23A, CP=110uF+CA=80uF
22~32A, CP=130uF+CA=100uF

AVEL Rua da Ribeira, 834 Cidai, P-4785-695, Trefa, Portugal avel@avel.eu
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Nivel

Com Relé de Sequéncia e Falta de Fase

policarbonato.

posicdes com capsula protetora.

I e e

L L L

- Contactor & relé témico das marcas selecionadas.
- Relé de nivel |==| para protegdo na falta de dgua.

- Relé de sequéncia/falta de fase ‘T para protecdo na troca ou falta de fase.
- Funcionamento automdtico [AUT), manual (%) ou desligado (0), comandado por comutador de 3

- Indicacao de quadro em funcionamento automdtico (sinalizador amarelo).
- Indicac@o de motor ligado (sinalizador verde).
- Indicacao de falta/troca de fases (sinalizador vermelho).
- Indicacao de disparo témico (sinalizador vermelho).
- 4 Bucins, para passagem dos cabos de ligacdo.

Funcionamento

P54 1K07 (5]

Em condormidade
COM B9 OIS

ce

ENG0O430-1

- Caixa plastica 300x250x140 mm em ABS cinza RAL7035 com dobradica e com tampa fransparente em

- Ligagao para comando remoto de aranque/paragem (P11-P12) (pressostato, boia ou outros)
- Protecd@o contra curto-circuitos através de disjuntor.
- Protec@o contra sobrecargas através de relé témico.

- Indicacao de falta de dgua (LED vermelho no relé de nivel).

Depois de efetuadas todas as ligagdes corretamente, o relé térmico deverd ser
regulado de acordo com a intensidade nominal do motor. © quadre deverd
apresentar o LED (verde) do relé de sequéncia e falta de fase ligado e as restantes
sindlizacdes desligadas até que o comutador do circuito de comando seja ligado
para a posicdo de automdtico (AUT), altura em que o sinalizador amarelo liga.

Se o comando de aranque/paragem (P11-P12) fechar, o relé de nivel liga (LED
amarelo no relé de nivel), e faz a leitura do nivel de dgua através das sondas (no
poco, furo, depdsito, etc.). Se a dgua estiver acima da sonda de nivel méaximo o relé
de nivel dd indicacdo de ligado (LED verde no relé de nivel) e a bomba liga
(sinalizador verde), desligando se o comando de aranque/paragem abrir ou se a
dgua descer além da sonda de nivel minimo (LED vermelho no relé de nivel).

Com o comutador do circuito de comando na posicdo manual (%), a bomba liga,
independentemente do estado do comando de aranque/paragem.

A fdlta de uma fase, uma sequéncia incoreta das fases & enfrada [sinalizador
vermelho (falta/troca de fase)] ou o disparo do relé térmico devido a sobrecarga
[sinalizador vermelho (térmico)] faz desligar a bomba, independentemente do estado
cde qualquer dos comandos.

Aplicacdes

Esquemas de Ligacdes

Comando e protecdo de eletrobombas utilizadas no abastecimento de dgua sob pressdo e sistemas de rega, através da extracdo de dgua em

pocos, furos artesianos ou outros reservatérios.

Cédigos Schneider Cédigos o Coédigos [eq
Cédigo Regulagéo Cédigo Regulagéo Cédigo Regulagdo
5QN1T325057.02 1,6~25A 5QN1T325050.02 18~28A SQNIT32505W.02 18~28A
5QN1T32505T.04 25~40A 5QN1T32505D.04 27~42A SQNI1T32505W.04 28-40A
5QN1T32505T.06 40~60A 5QN1T32505D.06 40~62A SQNIT32505W.06 40~63A
5QN1T325057.08 55~80A 5QN1T32505D.09 60~92A SQNIT32505W.08 56~80A
5QN1T32505T.10 70~10A 5QN1T32505D.12 80~12A SQNIT32505W.10 70~10A
SQNIT32505T 13 90~13A SQNIT32505W.12 80~125A
Rua da Ribsira, 834 Cidal, P-4785-495, Trofa, Portugal avel@avel.eu A
AVEL Tel.: +351 252 400 880 Fax: +351 252 400 888 @ w w w‘ a ve l L e U L{C::“ -
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Nivel

Para Pogco « Armdario em Polyester

Quadre de Nivel

# 5

Funcionamento

P54 1K07 (D]

dormidado
T

ce

ENGO430-1

- Armario 415x315x170 mm em polyester cinza RAL7035.

- Contactor e disjuntor-motor das marcas selecionadas.

- Interruptor de corte geral.

- Relé de nivel IEE8 === para protecdo quanto & falta de agua.

- Relé de sequéncia/falta de fase e para protecdo na froca ou falta de fase (se trifasico)

- Mdédulo ‘== de comando e sinalizagdo de alarme.

- Funcionamento do alarme sonoro em automdtico (AUT), teste ou desligado (0}, por comutador 3
posicdes, sem interferir no alarme luminoso.

- Funcionamento da bomba em automdtico (AUT), manual (%) ou desligado (0}, comandado por
comutador de 3 posigcdes.

- Ligagdo com tensdo reduzida (24V) para comando remoto do arranque/paragem do motor
(pressostato, boia ou outro).

- Ligag@o com tensdo reduzida (24V) para comando remoto de alarme (C41-C42) (pressostato,
boia ou outro).

- Protec¢do do circuito de comando através de fusivel.

- Protecdo do circuito de poténcia contra curto-circuitos e sobrecargas através de disjuntor-motor.

- Indicag¢ao de presenca da fase do circuito de comandeo (sinalizador amarelo).

- Indicagace de motor ligado (sinalizador verde).

- Indicagae de disparo térmico (sinalizador vermelho).

- Indicag¢dao de alarme ligado (sinalizador vermelho).

- Indicac¢dao de troca ou falta de fase (sinalizador vermelho).

- é Bucins, para passagem dos cabos de ligagao.

Depois de efetuadas todas as ligagcdes cometamente, o disjuntor-motor devera ser
regulado de acordo com a intensidade nominal do motor. O quadro deverd apresentar
todas as sinalizagdes desligadas até que o interruptor geral seja comutado para a posicéo
ligado (1), altura em que o sinalizador amarelo de presenga de fase comando (-} liga.

Com o comutador do circuito de comando na posicdo de funcionamento automatico
“AUT", sempre que o comando de amranque/paragem (C11-C12) fechar, o relé de nivel liga
(LED amarelo no relé de nivel), e faz a leitura do nivel de agua através das sondas (ne pogo.
furo, depdsito, efc.). Se a agua estiver acima da sonda de nivel maximo o relé de nivel da
indicagdo de ligado (LED verde no relé de nivel) & a bomba liga (sinalizador verde).
desligando se o comando de arangue/paragem abrir ou se a dgua descer além da sonda
de nivel minimo (LED vermelho no relé de nivel).

Sempre que o comando de alarme (C41-C42) fechar, serd ligado o alarme luminoso

(sinalizador vermelho” "] e o alarme sonoro, podendo este ser desligado através do

respefivo comutador.

A falta de uma fase, uma sequéncia incorreta das fases & entrada (sinalizador vermelho
“,::_:&“] ou o disparo do disjuntor-motor devido a sobrecarga ou curto-circuito (sinalizador
vermelho " IE "}. além de acionar o alarme, faz com gue a bomba se mantenha desligada
independentemente das indicacdes de qualquer dos comandos.

Aplicacdes

Esquemas de Ligacdes
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Ligagdo para Central de Esgoto

Comando e protego de eletrobombas utilizadas no abastecimento de dgua scb pressdo e sistemas de rega. através da extragio de agua em pogos, furos
artesianos ou outros reservatoérios.

Caddigos Schyneider
Cadigo Regulacdo
SQN1450MT.02 1.6~25A
SQN1450MT.04 25-40A
SQN1450MT.06 40-63 A
S5QN1450MT.10 60~10A
SQN1450MT.14 90~14A
EX Cédigo Regulacé@o
SQN1450TT.02 1.,6~25A
SQN1450TT.04 25~-40A
SQN1450TT.06 40-63 A
SQN1450TT.10 60~10A
SQN1450TT.14 ?0~14A

Rua do Ribeira, 834 Cidai, P-4785-6%5, Trofa, Portugal
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Outros Funcionamentos

|p.'.4 1K07 5]

xnurhrk!

e Quadro Discontactor com Comando da Bomba por Boia/Pressostato + Alarme

Funcionamento

Depois de efetuadas todas as ligagdes cometamente, o disjuntor-motor deverd ser
regulado de acordo com a intensidade nominal do motor. O quadro devera apresentar
todas as sinalizagdes desligadas até gue o interruptor geral seja comutadoe para a paosigdo
ligado (1), altura em que o sinalizador amarelo de presenga de fase comando (~) liga.

Com o comutador do circuito de comando na posigdo [AUT), sempre que o comando
de amanque/paragem (C21-C22) fechar, a bomba liga (sinalizador verde), desligando se o
comancdo reabrir.

A abertura do comando de seguranga ([C11-C12), faz desligar a bomba,
independentemente das indicagdes do comando de amanque/paragem. Caso ndo se

pretenda fazer uso do comando de segurancga, este deverd ser fechado através de um "shunt”,

Com o comutador do circuito de comando comutade para a posic@o manual (%), a bomba
liga. independentemente do estado do comando de aranque/paragem e de seguranca.

Sempre que o comando de alarme (C41-C42) fechar, sera ligado o sinalizador de alarme
e o alarme sonoro, podendo este ser desligado através do respectivo comutader.

A falta de uma fase, uma sequéncia incorrecta das fases a entrada (sinalizador vermelho
"L":_',!,"] ou o disparo do disjuntor-motor devido a sobrecarga ou curto-circuito (sinalizador
vermelho * @ “). além de accionar o alarme. faz com que a bomba se mantenha desligada
independentemente das indicacdes de qualguer dos comandos.

NOTA: Os bornes n®11 e 12 deverdo ser fechados através de um "shunt",

Aplicacdes

ce

Esquemas de Ligacgdes
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Ligagdo para Central Hidropressora

Comando e protecgdo de electrobombas ulilizadas em situagdes onde n&o & necessdria a ulilizagdo de relé de nivel para protecgdo na falta de agua,

em virtude desta protecgao nde ser necessaria ou ser feita através de béia ou pressostato de pressdo minima.

¢ Quadro Discontactor com Comando da Bomba por 2 Boias + Alarme

Funcionamento

Depois de efetuadas todas as ligagdes cometamente, o disjuntor-motor deverd ser
regulado de acorde com a intensidade nominal do motor. © quadro devera apresentar
todas as sinalizagdes desligadas até gue o interruptor geral seja comutado para a posigdo
ligado (1), altura em que o sinalizador amarelo de presenga de fase comando (~) liga.

Com o comutador do circuito de comando na posic@o (AUT), sempre que o nivel atingir
o comando de arangue da 1°bomba (C31-C32), serd ligada a bomba (sinalizador verde)
56 desligando quando o nivel descer além do nivel de paragem (C21-C22).

A abertura do comando de seguranca ([C11-C12), faz desligar a bomba,
independentemente das indicagdes dos comandos de aranque e de paragem. Caso ndo se

pretenda fazer uso do comando de seguranga, este deverd ser fechado através de um "shunt”,

Com o interruptor do circuito de comando comutado para a posicdo manual (%), a bomba
liga. independentemente do estado dos comandos de armanque, paragem e de seguranga.

Sempre que o comando de alarme (C41-C42) fechar, serd ligado o sinalizador de alarme
e o alarme sonoro, podendo este ser desligado afravés do respectivo comutador.

A falta de uma fase, uma sequéncia incomecta das fases a enfrada (sinalizador vermelho
"3;_'&“] ou o disparo do disjuntor-moter devido a sobrecarga ou curto-circuito (sinalizador
vermelho IE ). além de accionar o alarme, faz com que a bomba se mantenha desligada
independentemente das indicacdes de qualguer dos comandos.

Aplicacdes

Esquemas de Ligagdes
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Ligagdo para Central de Esgoto

Comando e protegdo de electrobombas utilizadas na extrag@io de dguas residuais ou outros efluentes.

AVEL Rua da Ribeira, 834 Cidai, P-4785-695, Trofa, Portugal avel@avel.eu |
Tel: +351 252 400 880  Fax: +351 252 400 888 www.avel.eu
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Quadro de

Sem sondas

Nivel Probomba Digital para PressGo

CPROIOI1P

P54 1K07 (0]
Em condormidade

<o i Nofma

ENGOA30-1

- Caixa plastica 250x200x140 mm em ABS cinza RAL 7035, com dobradica e tampa transparente em

policarbonato.
- Contactor da marca selecionada.
- Relé eletrénico digital de comando e protegao de elefrobombas PROZEE (*).

- Funcionamento automdatico (AUT), manual () ou desligado (0}, comandado por comutador de 3
| posicdes com capsula protetora.
3 .ﬂ} = - Ligacdo para comando remoto de seguranca (C11-C12) [boig, pressostato ou outros).

S N e

(*) Relé eletrénico digital [Tk inclui:

- Indicagdo digital do consumo do motor
- Proteccaio e indicacdo de scbrecomrente (EIH)

- Protecg@o e indicagdo de falta de dgua (subcorrente) (EIL)

- Indicagdo de sobretensdo (EUH)
- Indicagdo de subtensdo (EUL)

- LED sinalizador de comando aranque/paragem ligado
- LED sinalizador de relé com tenséao

- LED sinalizador de relé de saida ligado

- Ligagao para comando remoto de arranque/paragem (P11-P12) (pressostato, boia ou outros)
- Proteg@o contra curto-circuitos através de disjuntor.
- Indicagdo de quadro em funcionamento automadtico (sinalizador amarelo).
- Indicacdo de motor ligado (sinalizador verde).

- 4 Bucins, para passagem dos cabos de ligagdo.

- Fécil programagdo dos parametros de funcionamento (“IH", "IL" intensidade de
comrente mdxima e minima admissivel e "t" tempo de rearme automdtico).

Funcionamento

Esquemas de Ligacdes

O quadro deverd apresentar todas as sindlizagdes desligadas até que o
comutador do circuito de comando seja ligado para a posicdo de automdatico (AUT),
altura ern que o sinalizador amarelo liga.

Se o comando de aranque/paragem (P11-P12) fechar, a bomba liga (sinalizador verde e
LED's “PWR"'"COM" e "“OUT" do relé PRCbomba), desigando s& o comando
amrangue/paragem realorir.

Se durante o funcionamento o relé PRObomba verificar um consumo superior ao 3s
parédmetro méaximo ou inferior ao minimo por mais de 4 segundos, a bomba desliga
sendoindicado no display do Relé a causa do defeito "EIH" - erro de sobreintensidade ou L] ) L J ok )k
"BEIL" - erro de subintensidade. Se a anomalia detetada se deveu a uma subintensidade, o = \
o rearme automdtico serd tentado 3 vezes com intervalos de 5min., Smin. (valor
pré-definido de fabrica mas com possibilidade de ser alterado pelo utilizador), sendo o
Ultimo reame tentado apds $9 min. findo os quais o relé desliga definitivamente. Se a
anomalia defetada se deveu a uma sobreintensidade, a bomba desliga e o relé nao
tenta qualquer rearme. O rearme manual pode ser executado por intermédio da tecla
de reset “RST" do Relé Probomba ou através do comutador do circuite de cormando,
bastando para tal desligé-lo e voltar a ligar.

Sempre que durante o funcionamento se verificar que a tens@o de alimentacéo é

superior ao parédmetro mdaximo ou inferior ac minimo (valores pré-definidos de
fabrica) por mais de 4 segundos € indicado no display do Relé PRCbomba a cada 4
segundos ("EUH" - erro de sobretensé@o ou "EUL" - erro de subtensao).

A abertra do comande de seguranca (C11-Cl12) faz desigar a bomba,
independentemente das indicacdes do comando de armangue/paragem. Caso ndo se
prefenda fazer uso do comando de seguranca, este devera ser fechado afravés de um "shunt'”.

Com o comutador do circuite de comando na posicao manual (%), a bomba liga,
independentemente do estado do comando de aranque/paragem.

Aplicacdes

Protec&o e comando de eletrobombas

Codigos Schneider Codigos Danfiss Codigos liieg
Cédigo Regulacao m Cédigo Regulacao m Codigo Regulacao
SQCPROI0IPMTI2 01~12A SQCPROI10IPMDI2 01~12A SQCPROI0IPMWI2 01~12A
Cédigo Regulacdo Cédigo Regulacdo Cédigo Regulacdo
SQCPROI0TFITIZ 01~12A SQCPROI0IPTDIZ 01~12A SQCPROI0IPTWIZ2 01=~124A
Rua da Ribeira, 834 Cidai, P-4785-695, Trofa, Portugal avel@avel.eu & \_
AVEL Tel- +351 252 400 880  Fax- +351 252 400 888 @ www.ave l v {n:" -
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Quadro de

Nivel Probomba Digital para PressGo

Sem sondas

L Z0A

policarbonato.
- Contactor da marca selecionada.

posicdes com cdpsula protetora.

- Proteg@o contra curto-circuitos através de disjuntor.

- Indicaga@o de motor ligado (sinalizador verde).
- 4 Bucins, para passagem dos cabos de ligacdo.

(*) Relé elefrénico digital inclui:

- Indicagdo digital do consumo do motor

- Proteccaio e indicacdo de scbrecomrente (EIH)

- Protecg@o e indicagdo de falta de dgua (subcorrente) (EIL)
- Indicagdo de sobretensdo (EUH)

- Indicag&o de subtensdo (EUL)

- LED sinalizador de relé com tenséao
- LED sinalizador de relé de saida ligado

Funcionamento

CPROI121P

P54 1K07 (0]
Em condormidade

<o i Nofma

ENGOA30-1

- Caixa plastica 250x200x140 mm em ABS cinza RAL 7035, com dobradica e tampa transparente em

PROZEE

- Relé eletrénico digital de comando e protec&o de eletrobombas (*).
- Funcionamento automdtico (AUT), manual (%) ou desligado (0}, comandado por comutador de 3

- Ligagd@o para comando remoto de seguranga (C11-C12) (boig, pressostato ou outros).
- Lligagdo para comando remoto de amanque/paragem (P11-P12) (pressostato, boia ou outros)

- Indicacdo de quadro em funcionamento automdatico (sinalizador amarelo).

- LED sinalizador de comando aranque/paragem ligado

- Fécil programagdo dos parametros de funcionamento (“IH", "IL" intensidade de
comrente mdxima e minima admissivel e "t" tempo de rearme automdtico).

O quadro deverd apresentar todas as sindlizacdes desligadas até que o comutador do
circuito de comando seja ligado para a posicdo de automdtico (AUT), altura em que o
sinalizador amarelo liga.

Se o comando de aranque/paragem (P11-P12) fechar, a bomballiga (sinalzador verde e LED's
“PWR","COM" e "OUT" do relé PRObomba), desligando se o comando aranque/paragem reabrir,

Se durante o funcionamento o relé PRObomba verificar um consumo superior ao parédmetro
méximo ou inferior ao minimo por mais de 4 segundos, a bomba desliga sendo indicado no
display do Relé a causa do defeito "EIH" - emo de sobreintensidade ou "EIL" - erro de |

subintensidade. Se a anomalia detetada se deveu a uma subinfensidade, o rearme ~—

autorndtico sera tentado 3 vezes com intervalos de Smin., Smin. (valor pré-definido de fabrica
mas com possibilidade de ser alterado pelo utilizader), sendo o Ultime rearme tentado apds 99
min. findo os quais o relé desliga definitivamente. Se a anomalia detetada se deveu a uma
scbreintensidade. a bomba desliga e o relé ndo tenta qualquer rearme. O rearme manudl
pode ser executado por intermédio da tecla de reset “RST" do Relé Probomba ou afravés do
comutador do circuito de comando, bastando para tal desligd-lo e voltar a ligar.

Sempre que durante o funcionamento se verificar que a tens&o de alimentagéio é
superior ao paraGmetro méaximeo ou inferior ao minimo [valores pré-definidos de fabrica)

Esquemas de Ligacdes

por mais de 4 segundos € indicado no display do Relé PRObomba a cada 4 segundos
"EUH" - erro de sobretens@o ou "EUL" - erro de subtensao).

A abertura do comando de seguranga (C11-C12) faz desligar o bomba, independentemente das indicagdes do comando de aranque/paragem. Caso ndo se

pretenda fazer uso do comando de seguranga, este devera ser fechado afravés de um "shunt”.

Com o comutador do circuito de comando na posig@o manual (%), a bomba liga, independentemente do estado do comando de amanque/paragem.

Aplicacgdes

Protec@io e comando de eletrobombas

Codigos Schneider Codigos Danfis Caodigos [UEQ
& Cédigo Regulacao B codigo Regulacao B cédigo Regulacao
SQCPROI121PMI25 1 ~25A S5QCPROI121PMD25 1 ~25A SQCPRO121PMW25 | ~25A
Cédigo Regulacdo Cédigo Regulac@o Cédigo Regulacdo
SQCPROI121PTT25 1 ~25A SQCPROI121PTD25 1 ~25A SQCPRO121PFTW25 1 ~25A

AVEL Rua da Ribeira, 834 Cidai, P-4785-695, Trofa, Portugal
Tel.: +351 252 400 880 Fax: +351 252 400 888
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Quadro de

Aguas Residuais

Sem sondas

cdpsula protetora

Nivel Probomba Digital para

- 4 Bucins, para passagem dos cabos de ligagdo

(*) Relé eletrénico digital

- Indicagdo digital do consumo do motor.

- Protegdio e indicagfio de sobrecomente (EIH).

- Protegdo e indicagdoe de falta de agua (subcomente) (EIL).

- Protec@o e indicagdo de tempo de funcionamento excessivo | AL)
- Indicac&o de sobretensdo (EUH).

- Indicagdo de subtenso (EUL).

Funcionamento

CPRO113W

- LED sinalizador de comando arranque ligado.

- LED sinalizador de relé de dlarme ligado

- Facil programagdo dos pardmetros de funcionamento (*IH", “IL" intensidade de
comente méxima e minima admissivel , "t0" tempo de funcionamento e "t"
tempo de rearme automaticol.

- Rearme gutomdtico (anuldvel] com tempo programavel de 1 a 199 horas.

- Alarme de tempo excessivo de funcionamento do motor programavel de 1 a 999min.

- Alarme de sobreintensidade.

Em condormidade
<o i Nofma
ENGOA30-1

P54 1K07 (0] €

- Caixa plastica 300x250x140 mm em ABS cinza RAL7035 com dobradica & com tampa ransparente em policarbonato.
- Relé elefrénico PROEEE digital para comando e protecdo da elefrobomba ()
- Funcionamento automdatico (AUT), manual (%) ou desligado (0). comandado por comutador de 3 posicdes com

- Funcionamento do alarme sonora em automdtico (AUT), teste ou desligado (0), por comutador 3 posigdes com
cdpsula protetora, sem interferir no alarme luminoso

- Proteg@io contra curlo-circuitos através de disjuntor

- Ligagao para comando remoto de arrangue (C11-C12) (boia ou outro)

- ligagao para comando remoto de alarme (C21-C22) (boia ou outro)

- Protec@o contra curto-circuitos através de disjuntor

- Indicago de motor ligado (sinalizador verde)

- Indicac@o de dlarme ligado (alarme sonoro e sinalizador vermelho)

Com o comutador do circuito de comando na posic@io automadtico (AUT), sempre que o
tempo de rearme automdtico (préviamente programado) for atingido ou o comando de
aranque (C11-C12) fechar (LED "COM” do Relé PRObomba) a bomba liga (sinalizador
verde e LED "OUT" do relé PRObomba). desligandeo logo que o relé detetar um consumo
inferior ao limite minimo de intensidade “IL". indicande no display de uma forma
intermitente, “EIL" e o tempo restante (horas) para se verificar o rearme automatico.

Se durante o funcionamento o relé PRObomba detetar um consumeo superior ao valor
mdaximo de intensidade “IH" por um periodo de tempo superior a 4 ou 8 segundos,
conforme a sobrecarga verificada, a bomba desliga sendo indicado no display do Relé
"EIH" - erro de sobreintensidade. O rearme manual pode ser executado por intermédio da
tecla de reset “RST" do Relé ou afravés do comutador do circuito de comando, bastando
para tal desligd-lo e voltar a ligar.

Sempre que durante o funcichamento se verificar que a tensdo de dlimentagao & inferior
ao parémetro minimo ou superior ao méximo (valores pré-definidos de fabrica de 195V
para a tensdo minima e 240V para maxima) por mais de 4 segundos & indicado no display
do Relé PRObomba o cada 4 segundos "EUH" - etro de sobretens@io ou "EUL" - erro de
subtensdo).

Com o comutador do circuito de comando na posigdéo manual %), a bomba liga.

independentemente do estado do comando de aranque.

Esquemas de Ligacoes

1 E)
N|t|elc|c|ulv
£4.4] cono | Bomsa }

arrangue

I RO T L L I T O L3

alarme

»

Sempre que o comando de alarme (C21-C22) fechar ou seja atingido o tempo mdaximo de funcionamento "EQ” [préviamente programado), serd ligado o

sinalizador (vermelho) de alarme e o alarme sonoro, podendo este ser desligado através do respectivo comutador.

Aplicacoes

Protegdo e comando de eletrcbombas

Cédigos Schneider Cdédigos Danfiii Caodigos [LEg
m Cadigo Regulacto m Cddigo Regulagao m Cdadigo Regulagdo
SQCPRO113WMTI2 01~12A S5QCPRO113WMDI12 01~12A SQCPROT13WMWI12 01~12A
EB codigo Regulacdo Cédigo Regulacao Cédigo Regulacdo
S5QCPRO113WITTI2 01~12A S5QCPRO113WTD12 01~12A S5QCPROTI3WTWI12 01~12A
Rua da Ribeira, 834 Cidai, P-4785-695, Trofa, Portugal avel@avel.eu & m\_ T
AVEL Tel: +351 252 400 880  Fax: +351 252 400 888 @ www.ave l v L{m -
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Quadro de

Nivel Probomba Digital para
Aguas Residuais

Sem sondas

L ZOA

- Relé elefrénico PROEEE digital para comando e protecdo da elefrobomba ()
cdpsula protetora

cdpsula protetora, sem interferir no alarme luminoso
- Proteg@io contra curlo-circuitos através de disjuntor
- Ligagao para comando remoto de arrangue (C11-C12) (boia ou outro)
- ligagao para comando remoto de alarme (C21-C22) (boia ou outro)
- Protec@o contra curto-circuitos através de disjuntor
- Indicago de motor ligado (sinalizador verde)
- Indicac@o de dlarme ligado (alarme sonoro e sinalizador vermelho)
- 4 Bucins, para passagem dos cabos de ligagdo

[*) Relé eletrénico digital [Tk i + LED sinalizador de comando arranque ligado.

+ LED sinalizador de relé de alarme ligado

+ Indicagdo digital do consumo do motor.

* Protegdo e indicagdo de sobrecomente (EIH).

« Protecdo e indicagdo de falta de agua (subcormrente) (EIL).

+ Protec@o e indicacdio de tempo de funcionamento excessivo | AL}
+ Indicag@o de sobretensdo (EUH).

+ Indicagdo de subtensdo (EUL).

tempo de rearme automaticol.

+ Alarme de sobreinfensidade.

Funcionamento

CPRO123W

P54 1K07 (0]
Em condormidade
O @S NoImas
ENGOA30-1

- Caixa plastica 300x250x140 mm em ABS cinza RAL7035 com dobradica & com tampa ransparente em policarbonato.
- Funcionamento automdatico (AUT), manual (%) ou desligado (0). comandado por comutador de 3 posicdes com

- Funcicnamento do alarme sonoro em automdtico (AUT). teste ou desligado (0). por comutador 3 posigdes com

* Facil programacgdo dos parémetros de funcionamento (“IH", "IL" intensidade de
comente méxima e minima admissivel , "t0" tempo de funcionamento e "t"

* Rearme automatico (anuldavel) com tempo programavel de 1 a 199 horas.
+ Alarme de fempo excessivo de funcionamento do motor programdvel de 1 a $99min.

Com o comutador do circuito de comando na posig@io automatico (AUT), sempre que o

Esquemas de Ligagces

tempo de rearme automdtico (préviamente programado) for atingido ou o comando de sl __‘ e | L R TR l L
aranque (C11-C12) fechar (LED "COM" do Relé PRObomba) a bomba liga (sinalizador - ':‘é.ﬂ Dl f'-"' ]“; cnjciaca 'ﬁ‘

verde e LED "OUT" do relé PRObomba), desligando logo que o relé detetar um consumo
inferior ao limite minime de infensidade "I, indicande no display de uma forma
intermitente, "EIL" e o tempo restante (horas) para se verificar o rearme automatico. 3~
Se durante o funcionamento o relé PRObomba detetar um consumo superior ao valor
méximo de infensidade “IH" por um pericdo de tempo superior a 4 ou 8 segundos,
conforme a sobrecarga verificada. a bomba desliga sendo indicado no display do Relé
"EIH" - erro de sobreintensidade. O rearme manual pode ser executadeo por intermédio da
tecla de reset “RST" do Relé cu através do comutador do circuito de comando, bastando
para tal desligd-lo e voltar a ligar.

Sempre que durante o funcicnamento se verificar que a tensdo de alimentagao é inferior
ao parametro minimeo ou superior ao mdximo (valores pré-definidos de fabrica de 195V
para a tensdo minima e 240V para mdaxima) por mais de 4 segundos & indicado no display
do Relé PRObomba o cada 4 segundos "EUH"
subtensdo).

- emo de sobretens@o ou "EUL" - erro de

.

alarme

arrangue

Com o comutador do circuito de comando na posigdo manual [
independentemente do estado do comandoe de arranque.

). @ bomba liga.

Sempre que o comando de alarme (C21-C22) fechar ou seja atingido o tempo méxime de funcionamento "EQ" (préviamente programado), serd ligado o

sindlizador (vermelho) de alarme e o alarme sonoro, podendo este ser desligado através do respectivo comutador.

Aplicacoes

Protecdio e comando de eletrobombas.

Cédigos Schneider Cdédigos Danfiii Caodigos [LEg

Codigo Regulacao Caodigo Regulacao m Caodigo Regulacdo
S5QCPRO123WMT25 1 ~25A S5QCPRO123WMD25 1 ~25A SQCPROTZ23WMW25 1 ~25A
Cédigo Regulac@o Cédigo Regulacao Cédigo Regulacdo
SQCPRO123WTT25 1 ~25A SQCPROI123WTD25 1~ 25A SQCPROI23WTW25 1~25A

Rua da Ribeira, 834 Cidai, P-4785-695, Trofa, Portugal

Tel: +351 252 400 880  Fox: +351 252 400 888
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Quadros Eletricos




Quadro para

P110H4
=2eBC €

ENSO4YE-1

- Caixa plastica 250x200x 140 mm em ABS cinza RAL7035 com dobradica e com tampa transparente
em policarbonato.

- Contactor e relé témmico das marcas selecionadas.

- Interruptor hordric para comando automatico do motor.

- Funcionamento automatico (AUT), manual (#) ou desligado (0). comandado por comutador de 3

{ : 1 [ posicées com capsula protetora.
e - Ligagdo para comando remoto de seguranga (B11-B12) [boia, pressostato ou outros)

| sl - Protec@o contra curto-circuitos através de disjuntor.

: - Protec@o contra sobrecargas afravés de relé férmico.

e - Indicag@o de quadro em funcionamento automatico (sinalizador amarelo).

- Indicagdo de motor ligado (sinalizador verde).

- Indicagdo de disparo térmico (sinalizador vermelho).

- 4 Bucins, para passagem dos cabos de ligagdo.

Funcionamento

. _ o . Esquemas de Ligagdes

Depois de efetuadas todas as ligagdes corretamente, o relé térmico deverd ser
regulado de acordo com a intensidade nominal do motor. O quadro devera | B T2 S i W T ) I T
apresentar todas as sinalizagdes desligadas até que o interruptor do circuito de 1~ [N Jur]eu clec l'-‘ _l_ v
comando seja comutado para a posicdo de automdatico (AUT), altura em gque o '..it..; eﬂ_*ﬂ-ﬂ ‘ﬁ“& U '80iA " BOYA
sinalizador amarelo liga.

Na posi¢do de funcionamento automatico (AUT) a bomba liga (sinalizador verde) .
no periodo de tempo programado .

Com o interruptor do circuito de comando comutado para a posicdo manual (%), | L
a bomba liga, independentemente da programacao do interruptor hordrio. ~l S
A abertura do comando de seguranga faz desligar a bomba, independentemente ]
do estado do comutador e do interruptor hordrio. A

O disparo do relé térmico devido a sobrecarga (sinalizador vermelho) faz desligar
a bomba, independentemente do estado de qualquer dos comandos. *
Aplicacdes

Comando e protegdo de eletrobombas utilizadas nos sistemas de circulagdo da Ggua das piscinas.
Cédigos Schneider Cédigos Doanfosd Cédigos [UEq
m Cdédigo Regulacdo m Cédigo Regulagdo m Caodigo Regulactio
S5QP1M110H4T.02 1.6~25A 5QPIM110H4D.02 1.8~28A 5QP1MI110H4W.02 1.8~28A
S5QP1M110H4T.04 25~40A SQPIMI110H4D.04 27~42A S5QPTM110H4W .04 28~-40A
S5QP1M110H4T.06 40~6,0A 5QP1M110H4D.06 40~62A 5QP1M110H4W.06 40~63A
S5QP1M110H4T.08 55~80A S5QPIM110H4D.09 60~92A 5QPIM110H4W.08 56~80A
5QPIMI110H4T.10 7.0~10A 5QPIMI10H4D.12 80~12A S5QPIMI110H4W.10 70~10A
SQPTMI110H4T.13 ?.0-13A SQPTMI1T0H4W.12 80-~125A
B cédigo Regulagdo Codigo Regulagcdo Codigo Regulagdo
5QPI1T110H4T.02 1.6~25A 5QPI1T110H4D.02 1.8~28A SQPI1TI10H4W.02 1.8~28A
S5QPIT110H4T.04 25~40A SQPIT110H4D.04 27 ~42A SQPIT110H4W.04 28~40A
SQPITI10H4T.06 40~60A SQPIT110H4D.06 40~62A SQPITI10H4W.06 40~-63 A
SQPITI10H4T.08 55~80A 5QPI1T110H4D.09 60~9.2A S5QPI1TI10H4W.08 56~80A
SQPITI10H4T.10 70~10A S5QPI1T110H4D.12 80~12A S5QPITI10H4W.10 70~10A
S5QPITI10H4T.13 92.0~13A SQPITI10H4W.12 80~125A

g AVEL Rua da Ribeira, 834 Cidai, P-4785-695, Trofa, Portugal avel@avel.eu I Lp‘ pcmh@
2 Tel: +351 252 400 880  Fox: +351 252 400 888 ww.avel.ev N’ W
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Piscina

Com Interruptor Diferencial

em policarbonato.
- Contactor e relé térmico das marcas sele

posigoes com capsula protetora.

R

cionadas.

- Indicagéo de motor ligado (sinalizador verde).
- Indicagdo de disparo térmico (sinalizador vermelho).
- 4 Bucins, para passagem dos cabos de ligacdo.

Funcionamento

- Interruptor hordrio para comando automatico do motor.
- Funcionamento automdatico (AUT), manual (%) ou desligado (0), comandado por comutador de 3

P11DH4

- Ligagdo para comando remoto de seguranca (B11-B12) (boiq, pressostato ou outros)
- Proteg@o contra corrente de defeito >30mA através de interruptor diferencial.
- Protecdo contra sobrecargas através de relé térmico.
- Indicag¢do de quadro em funcionamento automatico (sinalizador amarelo).

ENG0O430-1

s RTBIC € ‘

- Caixa pléstica 250x200x 140 mm em ABS cinza RAL7035 com dobradica e com tampa fransparente

Depois de efetuadas todas as ligagdes corretamente, o relé térmico deverd ser
regulado de acordo com a intensidade nominal do motor. O gquadro devera
apresentar todas as sinalizagdes desligadas até que o intemuptor do circuito de
comando seja comutado para a posicdo de automdtico (AUT), altura em que o
sinalizador amarelo liga.

Na posicdo de funcionamento automdtico (AUT) a bomba liga (sinalizador verde)
no periodo de tempo programado .

Com o interruptor do circuito de comando comutade para a posicéo manual (%),
a bomba liga, independentemente da programacdo do interruptor hordrio.

A abertura do comando de seguranca faz desligar a bomba, independentemente
do estado do comutador e do interruptor hordrio.

O disparo do relé térmico devido a sobrecarga (sinalizador vermelho) faz desligar
o bomba, independentemente do estado de qualquer dos comandos.

Aplicacdes

Esquemas de Ligagdes

L ! ¥ 4 s e [ S I L n =
Nlu]eculec|c]u]l v|s]sz

' = | ' —
LAS ] coho |# 20ME8 ¥ liTion

Comando e protegdo de eletrobombas utilizadas nos sistemas de circulacdo da agua das piscinas.

Codigos

T

Cédigos Schneider Caédigos Danfoii
m Caédigo Regulagto m Cddigo Regulacdo
SQPIMI11DH4T.02 1.6~25A SQPIMI11DH4D.02 1.8~28A
SQP1M11DHA4T.04 25~40A S5QPIM11DH4D.04 27 ~42A
SQPIM11DH4T.06 40~60A S5QPIM11DHA4D.06 40~62A
SQP1M11DH4T.08 55~80A SQPIM11DH4D.02 60~92A
SQPIM11DH4T.10 70~10A SQPIMI11DH4D.12 80~12A
SQPIM11DH4T.13 ~ 13A

ERcodigo Regulagdo ERl Cédigo Regulagao
SQPI1T11DHA4T.02 1.6~25A SQPIT11DH4D.02 1.8~28A
S5QP1T11DHAT.04 25~40A SQPIT11DH4D.04 27~42A
SQPITI1DH4T.06 40~60A SQPIT11DH4D.06 40~62A
SQPITI1DH4T.08 55~80A 5QPIT11DH4D.09 60~92A
SQPI1T11DH4T.10 0~10A SQPIT11DH4D.12 80~12A
S5QPI1T11DHA4T.13 F0~-13A

B codigo

Regulagto

5QPIMI11DH4W.02
SQP1IM11DH4W.04
SQP1IMI11DH4W.06
SQP1IM11DH4W.08
5QPIMI11DH4W.10
SQPIMI1TDH4W 12

ERCodigo
SQPITIIDH4W. 02
5QP 1T 1DH4W.04
SQP1TI1DH4W.06
5QP 1T 1DHAW.08
SQPITIIDH4W.10
5QP1TI 1DHAW.12

1.8~28A
28~40A
40~63 A
56~80A
70~10A
80~125A

18~28A
28~40A
40~63 A
56~80A
70~10A
80~125A

Rua do Ribeira, 834 Cidai, P-4785-6%5, Trofa, Portugal
Tel.: +351 252 400 880 Fax: +351 252 400 888
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Quadro para

IP54 If??'@c E‘

ENG0O430-1

- Caixa plastica 250x200x110 mm em ABS cinza RAL7035 e tampa com janela transparente em
policarbonato.

- Contactor e disjuntor-motor da marca selecionada.

- Interruptor hordrio com reserva de corda para comando automatico do motor.

- Funcionamento automdatico (AUT), manual (¥) ou desligado (0), comandado por comutador de 3

. posigdes com capsula protetora.

r 414 - Protecdo contra curto-circuitos e sobrecargas através de disjuntor-motor.

A - IndicagGo de motor ligado (LED verde do méddulo de sinalizagdo MCS-203).

- Indicacdo de disjuntor-motor desligado (LED vermelho do médulo de sinalizacdo MCS-203).

- Indicacdo de quadro em funcionamento automatico (LED amarelo do médulo de sinalizacGo MCS-203).

- 4 Bucins, para passagem dos cabos de ligag¢do.

Funcionamento

; : = o y Esquemas de Ligagdes
Depois de efetuadas todas as ligagdes coretamente, o disjuntor-motor devera ser

2 E T B ) l T
regulado de acordo com a intensidade nominal do motor. O quadro devera N

L1 == Ll L] Lesii=s

T
|
apresentar todas as sinalizagdes desligadas até que o comutador do circuito de 1- ¢ A ¢

comando seja comutado para a posi¢do de automatico (AUT), altura em que o LED
amarelo do modulo sinalizag&o liga.

Na posigdo de funcionamento automatico (AUT) a bomba liga (LED verde do
modulo sindlizagdo MCS-203) no periodo de tempo programado no interruptor
hordario.

Com o comutador do circuito de comando na posicdo manual (%), a bomba liga,
independentemente da programacao do interruptor horario.

O disparo do disjuntor-motor devido a sobrecarga (LED vermelho do modulo
sinalizagdo MCS-203) faz desligar a bomba, independentemente do estado de qualquer
dos comandos.

Aplicacdes

Comando e protecao de eletrobombas utilizadas nos sistemas de circulac@o da agua das piscinas.

Cdédigos Schaeider Caodigos [ueq
B cédigo Regulagéo Bl Cédigo Regulagéo
5QP2320MT.02 1,6~25A 5QP2320MW.02 1.6~25A
5QP2320MT.04 25~40A 5QP2320MW.04 2,5~40A
5QP2320MT.06 40~63 A 5QP2320MW.06 40~63A
5QP2320MT.10 60~10A 5QP2320MW.10 63~10A
E& cédigo Regulacdo E& codigo Regulacdo
5QP2320711.02 1.6~25A S5QP2320TW.02 1.6~28A
5QP23207T.04 25~40A 5QP2320TW.04 28~40A
5QP2320TT.06 40~63 A 5QIP2320TW.06 40~63 A
5QP2320TT.10 60~10A 5QP2320TW.10 63~10A

Rua do Ribeira, 834 Cidai, P-4785-6%5, Trofa, Portugal

Tel: +351 252 400 880  Fox: +351 252 400 888
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Quadro para

Piscina

Com Interruptor Diferencial

s RTBIC € ‘

ENG0O430-1

) ® - Caixa plastica 250x200x110 mm em ABS cinza RAL7035 e tampa com janela transparente em

policarbonato.

posigdes com capsula protetora.

- Contactor e disjuntor-motor da marca selecicnada.
- Interruptor hordrio com reserva de corda para comando automatico do motor.
- Funcionamento automdtico (AUT), manual (#) ou desligado (0}, comandado por comutadoer de 3

| - Protecdo contra curto-circuitos e sobrecargas através de disjuntor-motor.

- Protecdo contra comrrente de defeito >30maA através de interruptor diferencial.
- Indicacdo de motor ligado (LED verde do mddulo sinalizacGo MCS-203).

W - Indicaga@o de disjuntor-motor desligado (LED vermelho do modulo sinalizacdo MCS-203).
- Indicagao de quadro em funcionamento automatico (LED amarelo do modulo sinalizagdo MCS-203).
- 4 Bucins, para passagem dos cabos de ligacdo.

Funcionamento

Depois de efetuadas todas as ligagbes corretamente, o disjuntor-motor deverd ser
regulado de acordo com g intensidade nominal do motor. O quadro devera
apresentar fodas as sindlizagdes desligadas até que o comutador do circuito de
comando seja comutado para a posigdo de automdtico (AUT), altura em que o LED
amarelo do médulo sinalizagdo liga.

Na posigdo de funcionamento automdtico (AUT) a bomba liga (LED verde do
maoédulo sinalizagdo MCS-203) no periodo de tempo programado no interruptor
hordario.

Com o comutador do circuito de comando na posicGo manual (%), a bomba liga,
independentemente da programagdo do interruptor horario.

A abertura do comando de segurancga faz desligar a bomba, independentemente
do estado do comutador e do interruptor hordrio.

O disparo do disjuntor-motor devide a sobrecarga (LED vermelho do maédulo
sinalizacao MCS-203) faz desligar a bomba, independentemente do estado de qualquer
dos comandos.

Aplicacdes

Esquemas de Ligagdes
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Comando e protecdo de eletrobombas utilizadas nos sistemas de circulagcdo da dgua das piscinas.

Caédigos Scheider
B cédigo Regulacédo
5QP232DMT.02 1,6~25A
5QP232DMT.04 25~40A
5QP232DMT.06 40~63A
5QP232DMT.10 60~10A

Cédigos [LEg
B cédigo Regulacdo
5GQP232DMW .02 1,6 ~25A
S5QP232DMW.04 25~40A
5QP232DMW.06 40~63 A
5QP232DMW.10 63~10A

AVEL Rua da Ribeira, 834 Cidai, P-4785-695, Trofa, Portugal avel@avel.eu
Tel- +351 252 400 880  Fax: +351 252 400 888 ww.ave

o



Quadro para

Piscina

Comando para Projetor « Controlador SAL/PH

policarbonato.

posicdes com capsula protetora.

PisCina’
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- Contactor e disjuntor-motor da marca selecionada.
- Interruptor hordrio com reserva de corda para comando automdatico do motor.

- Prote¢@o contra curto-circuitos e sobrecargas através de disjuntor-motor.
- Prote¢@o dos confroladores SAL/PH coptra curto-circuitos afravés de disjuntor.

- Indicagao de disjuntor-motor desligado (LED vermelho do module sinalizagéo MCS-203).
- Indicagfio de quadro em funcionamento automdtico (LED amarelo do médulo sinalizagdo MCS-203).

- ligacdo para controlador de Sal.
- Ligag&o para controlador de PH.
- ligacdo para transformador de projetor.

- 4 Bucins, para passagem dos cabos de ligagdo.

Funcionamento

- Caixa plastica 250x200x1 10 mm em ABS cinza RAL7035 e tampa com janela transparente em

- Funcionamento automdatico (AUT), manual (%) ou desligado (0), comandado por comutador de 3

- Protecao dols) circuito(os) dos fransformadores para projetor contra curto-circuitos afravés de disjuntor.
- Indicac@o de motor ligado (LED verde do médulo sinalizac&o MCS-203).

Depois de efetuadas todas as ligagdes corretamente, o disjuntor-motor deverd ser
regulade de acorde com a intensidade nominal do motor. O quadro deverd
apresentar todas as sinalizagdes desligadas até que o disjuntor-motor seja atuado e
¢ interruptor do circuito de comando seja comutado para a posicdo de automdtico
(AUT), altura em que o (LED amarelo do médulo sinalizacao) liga.

Na posicdo de funcionamento automdtico (AUT] a bomba liga (LED verde do
médulo sinalizagéo) no periodo de tempo programado .

Com o intemruptor do circuitc de comando comutado para a posicéo manual (%),
a bomba liga, independentemente da programacdo do interruptor hordrio.

O disparc do disjuntor-motor devido a sobrecarga (LED vermelho do médulo
sinalizacdo) faz desligar a bomba, independentemente do estado de qualquer dos
comandos.

Sempre que a bomba liga sdo também afivados simultaneamente os
controladores de SAL e de PH (se o respetivo disjuntor estiver também atuado).

O projetor liga sempre que o respetivo disjuntor for atuado.

Aplicacdes

Esquemas de Ligagdes

| o 38 0 5 53 o L) B ) L I
—|nJu]=]=]ulv]=]=]n]u]n]u]n]u
LAt | e Nl

Comando e protecdo de eletrobombas ulilizadas nos sistemas de circulagdo da agua das piscinas.

Cod Ig oS sc?ﬂ?iﬂﬁr
[l cadigo Regulacao
5QP2350MT.02 1.,6~2,5A
SQP2350MT.04 25-40A
5QP2350MT.06 40~ 63 A
SQP2350MT.10 60~10A
Codigo Regulagdo
SQP2350TT.02 1.6~25A
S5QP2350TT.04 25-40A
S5QP2350TT.06 40-63 A
5QP2350TT.10 60~ 10A

Caédigos [beg
B cédigo Regulacao
5QP2350MW.02 1,6~25A
SGIP2350MW.04 25~40A
5QP2350MW.06 40~63 A
SQP2350MW.10 £3~10A
B codigo Regulagdo
SQP2350TW.02 1,6 ~25A
SQIP2350TW.04 25~-40A
SQIP2350TW.06 40~63 A
SQP2350TW.10 63~10A

Rua do Ribeira, 834 Cidai, P-4785-6%5, Trofa, Portugal

Tel: +351 252 400 880  Fox: +351 252 400 888
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5QP324DOMW.10 60~10A 5QP324D1MW.10 60~10A 5QP324D2MW.10 60~10A
Codigo Regulacdo Coédigo Regulagao Coédigo Regulagdo
5@P324D0TW.02 1.6~25A 5QP324D1TW.02 1.6~25A 5@QP324D2TW.02 1.6~25A
SQP324D0TW.04 25-40A SQP324D1TW.04 25~-40A SQP324D2TW.04 25-40A
5QP324D0OTW.06 40~60A 5QP324D1TW.06 40~60A SQP324D2TW.06 40~60A
5QP324D0TW.10 60~10A 5QP324D1TW.10 60~10A 5QP324D2TW.10 60~10A
Rua da Ribeira, 834 Cidai, P-4785-695, Trofa, Portugal avel@avel.eu LAY 4 g
AVEL Tel: +351 252 400 880 Fax: +351 252 400 888 @ ww.avel.eu L{T - z

































































































































