Reles Eletronicos

® Nivel

® Alternéncia

® Temporizadores
® Tensdo

® Confrolo de Temperatura
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avel@avel.eu e www.avel.eu

Rua da Ribeira, 834 Cidai, P4785-695, Trofa - Fortugal
Tel.: +351 252 400 880
Fax: +351 252 400 888



AVEL

Fundada em 1986, AVEL-elecirdnica, Ida € uma empresa localizada a cerca de 20 km a norte da cidade do Porto e encontra-se
integrada numa regido com forte fradicao exportadora.

A actividade geral da empresa esta ligada ao fabrico de material elétrico e eletrdnico, mais especificamente ao desenvolvimento,
fabrico & montagem de relés eletrénicos, quadros elétricos, sondas, caixas plasticas e outros acessérios diversos,

Desde a sua fundacdo que AVEL-electrdnica, |da procura desenvolver os seus produtos em contacto permanente com os seus
clientes, o que contribui para tornar a empresa lider em Portugal no fornecimento de relés eletrénicos e de acessdrios diversos para o
comando e protecgdo de electrobombas, possuindo uma imagem de qualidade reconhecida pelos seus utilizadores.

Na vasta gama dos seus produtos destacam-se:

RELES ELETRONICOS QUADROS ELETRICOS ACESSORIOS
-Relés de Nivel Quadros Discontactores Sondas de nivel
elés de Alternancia Quadros de Nivel Emendas termo retrac
es - Quadros d scina Alarme:
Relés de Tensdo e de Sequéncia e Falta de Fase Quadros de Alterndncia
ara Protecdo de Motores e Hefrobombas - Quadros de Arranque Estrela-TriGngulo
~omandos - Quadros de Arranque Progressive
- Controladores Termo-diferenciais Quadros com variacdo de ve

OUTROS MODULOS ELETRONICOS

Executados segundos especificagdes do cliente. com aplicagdes nas mais diversas areas como:

Sistemas de bombagem Elevadores e Monta-Cargas

Sistemas de refrigeracéo ; s de Gasolina
Caves de vinho Sistemas de Aspiracdo e Domética
Depdsitos de leite Maguinas ~adernagdo
Caldeiras quinas de Café
Recuperadores de calor Maquinas de Lavar Industriais
Painéis solares etc...

Alta qualidade de producdo, tecnologia avangada, enfrega pontual e precos competitivos sado algumas caracteristicas da empresa.

As exportagdes, iniciadas em 1993, tém vindo a crescer de uma forma sustentada abrangendo dezenas de palses espalhados pelo
mundo, e atingindo valores muito significatives para a empresa.

Possui um bom quadro de profissionais e instalagdes modernas com mais de 2.300m2 de area coberta.

Com o seu sistema de garantia da qualidade reconhecido a nivel internacional desde 1998, esta certificada segundo as normas
IS©9001:2008.
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Visite-nos em www.avel.eu e sinta-se & vontade para entrar em contacto connosco! Temos uma equipa de profissionais preparada
para Ihe dar toda a atencfio necessdria.
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indice

relés de Nivel

411-RND20
411-RND21
411-RNDSO
41 1-RNP11
411-RNP20
411-RNP21
411-RNPSO
411-RNPTI1
411-RNPDO
411-RNCT1
411-RNCC]

Relé de Nivel - Controlo de Enchimento

Relé de Nivel - Confrolo de Enchimento com Sensibilidade Regulavel
Relé de Nivel - Controlo de Enchimento

Relé de Nivel - Confrolo de Esvaziamento com Sensibilidade Regulavel
Relé de Nivel - Confrolo de Esvaziamento

Relé de Nivel - Controlo de Esvaziamento com Sensibilidade Regulével
Relé de Nivel - Conirolo de Esvaziamento para Pogos e Furos Arfesianos
Relé de Nivel - Confrolo de Esvaziamento com Rearme Temporizado
Relé de Nivel - Controlo de Pogo e Depdsito

Relé de Nivel - Controlo de Esvaziamento para Caldeira

Relé de Nivel - Comando de Compressor de Depdsitos Hidropneumdaticos

rRelés de Alfern&ncia

16 411-RA220 Relé de Alternancia - Comando de Alternéncia para Cenftral Hidropressora com 2 Motores
17 411-RA221 Relé de Alternéncia - Comando de Alternancia para Central Hidropressora com 2 Motores (c/ temporizagdo)
18 41 1-RAZ2A Relé de Alternéncia - Comando de Alternancia para Cenftral Hidropressora com 2 Motores + Alarme
19 411-RA23A Relé de Alternéncia - Comando de Alternancia para Central de Efluentes com 2 Motores + Alarme
20 411-RA330 Relé de Alternéncia - Comando de Alternéncia para Cenfral com 3 Motores
21 41 1-RAN20 Relé de Alterméncia e Nivel - Comando de Alfernancia e Nivel para Central Hidropressora com 2 Motores
rRelés Temporizadores

411-RTET1 Temporizador - Comando de Arranque de Motores Estrela - Tridngulo

411-RTAI Temporizador - Comando de Arranque de Motores com Auto-indutora

411-RTMFM Temporizador - Multifuncao (TAO + TOS + TIT) - Multiescala

41 1-RTAOM Temporizador - Atraso & Operagdo - Multiescala

41 1-RTITM Temporizador - Interruptor Temporizado - Multiescala

411-RTADI Temporizador - Afraso & Desoperagdo (por corte na alimentagao)

41 1-RTAOD Temporizador - Atraso & Operagdo e Desoperacdo

41 1-RTITA Temporizador - Interruptor Temporizado com Afraso a Operacao

41 1-RTOA Temporizador - Oscilador Assimétrico

411-RTOP2 Temporizador - Oscilador Assimétrico com Sistema de Alternéncia

Relés de [€NSAO

411-RVI12T Supervisor de Tensdo - Monofdsico com Temporizacdo

411-RVFF1 Relé de Falta de Fase - Prote¢d@o na Falta/Assimetria de Fase

411-RVFFN Relé de Falta de Fase - Protecdo na Falta/Assimetria de Fase ou Neutro

411-RVSFO Relé de Sequéncia e Falta de Fase - Protec@o na Troca ou Falta /Assimetria de Fase

411-RVSFI1 Relé de Sequéncia e Falta de Fase - Protec@o na Troca ou Falta/Assimetria de Fase

41 1-RVSFN Relé de Sequéncia e Falta de Fase - Prote¢c@o na Troca ou Falta/Assimetria de Fase ou Neutro

41 1-RVSFT Relé de Sequéncia e Falta de Fase - Protec@o na Troca ou Faltaf/Assimetria de Fase (com atraso & desoperacdo)
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Indice

relés de CONtrolo de Temperatura

411-RCTDO
411-RCTDI

Relé de Controlo de Temperatura - Controlo de Diferencial

Relé de Confrolo de Temperatura - Controlo de Diferencial (com regulagdo de diferencial)

423-RA220
423-RAZ23A
423-RND20
423-RNP20
423-RNFS0
423-RNPDO
423-RNDAI
423-RNPA1
423-RNTCP
423-RVSFO
423-RVSFN
423-FAL
422-MCSALOO
423-MCSALO2
422-MCSNS10
452-PROBD21P
452-PROBD21W
452-RCTD21

Relé de Alterndncia - Fara central Hidropressora com 2 motores. 2 niveis de comando

Relé de Alternéncia - Para cenfral de efluentes com 2 mofores. 3 niveis de comando + alarme
Relé de Nivel - Confrolo de Enchimento

Relé de Nivel - Confrolo de Esvaziamento

Relé de Nivel - Confrolo de Esvaziamento para Pogos e Furos Arfesianos

Relé de Nivel - Controlo de Poco e Depdsito

Relé de Nivel e Alarme - Controlo de Enchimento + Alarme

Relé de Nivel e Alarme - Confrolo de Esvaziamento + Alarme

Relé de Nivel - Para tanque de Compensacdo de Piscinas

Relé de Sequéncia e Falta de Fase - Protecdo na Troca ou Falta/Assimetria de Fase

Relé de Sequéncia e Falta de Fase - Protec@o na Troca ou Falta/Assimetria de Fase ou Neutro
Fonte de Alimentacdo

Maédulo de Alarme

Mdodulo de Alarme

Maodulo de Sinalizacao

PROBOMBA Digital

PROBOMBA Digital

Controlador Termo-Dferencial Digital

Outros Modelos

411-RXPE]
460-RNP20
460-RNPSO
460-RTAO2
460-RXCCA
460-RXCVS
CELFE

Acessorios

Relé Controlador para Comando de Sistema Automatico de Enchimento de Gasdleo
Relé Controlador de Nivel - Controlo de Esvaziamento

Relé Controlador de Nivel - Controlo de Esvaziamento

Relé Temporizador - Afraso @ Operacdo

Relé de Comando para Central de Aspiracdo

Relé para Comando de Ventilador

Célula Fotoelétrica - Detecao de Pisos em Elevadores

Diversos

Emendas Termoretrateis

Sondas de Nivel em Aco Inox

AV E L Rua da Ribeira, 834 Cidai, P-4785-695, Trofa, Portugal
Tel.: +351 252 400 880 Fax: +351 252 400 888

),
O

K
,E

g

CTI4PTRZY



Nivel

Relés Eletronicos




Nivel 411-RND20

Confrolo de Enchimento ce
[

ENBOT30-1 8 ENBOTI0-2-15 |

P40 [O
Em condormidade

=

411 o1
RELE de HilvEL - Caixa em material plastico com ficha circular de 11 pinos.

] - Indicacao de existéncia de agua no depdsito, através de LED verde.

- Indicacao de relé de saida ligado (1-3), através de LED vermelho.

- Indicacao de relé com tens@o na alimentacao (2-10), através de LED amarelo.

- Indicacdo frontal da tensdo nominal de alimentacdo do relé.

- Indicagao lateral do esquema de ligagdes.

oo - Indicacdo lateral do diagrama de funcionamento.

@ Ligado (1-3)

[ TenBo (210 J

V-
e —

Funcionamento

E 411RND20
O relé de saida arma (1-3), sempre que a dgua desce para além do g | ® = l
nivel min. (), s& desarmando (1-4) quando atinge o nivel max. (5). @ ga |}
g 104250V~ o E
g RON ® ce
Se gpenas se pretender controlar um nivel elimina-se a sonda ligada ao pine §, fazendo-se §
aligagdo deste ac pino 7 através de um “shunt”, Neste caso o relé arma [ 1-3), sempre que n&o @
exista dgua em contacto com a sonda ligada ao pino 6. 3 o @
= 1Pag
2 A1 AZ
I A
3
=
5
&
Aplicacdes
Comando de elefrobombas utilizadas no enchimento de depdsitos,
alarmes de nivel minimo.
Caracteristicas Técnicas Caédigos
- ?ens{i;:;ilidade‘ do§TcircC:1uitgs tde getﬁgc‘@iga 80 Kohm Cédigo Tensdo Preco (€)
- Tens@o nos circuitos de detecdo:
- Tensdes de adlimentacdo: 411RND20002 24VAC 18,80
~AC: 24V: 230V: 400V 411RND20023 230VAC 18,80
(Outras tensées sob consulfa) 41 1RND20040 400VAC 18,80

- TolerGncia na tenséo de alimentagdo: -15%...+10%
- Consumo: < 3VA
- Dimensodes: (L) 35mm x (A) 79mm x (P) 77mm
- Relé de salda:
- Poder de corte: 2500VA (10A/250V)
- Tens@o méaxima de corte: 400VAC

Desconlos suplementares na aquisicdo de embalagens completas:

10unid.=10%, 20unid.=12%, 50unid.=15%
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Nivel - sensibilidade Reguldvel

Controlo de Enchimento

411-R

ND21

IP40 @c E
Em conformidade

ENBOT30-1 @ ENGOTI0-2-15

[~e]
+11[END21073) 01 ) e ) ) .
S - Caixa em material plastico com ficha circular de 11 pinos.
e e - Bot@o para regulacao da sensibilidade
- Indicacdo de existéncia de dgua no depdsito, através de LED verde.
R - Indicacdo de relé de saida ligado (1-3), através de LED vermelho.
-‘E - Indicacdo de relé com tens@o na alimentacdo (2-10), através de LED amarelo.
200 ° - Indicagéo frontal da tenséo nominal de alimentagdo do relé.
- Indicagdo lateral do esquema de ligacgdes.
:ng:::!sj - Indicagdo lateral do diagrama de funcionamento.
[ Tensdo2-40)
'“-m-‘h,‘____'—'_,i!!‘__——_

Funcionamento

O relé de saida arma (1-3), sempre que a agua desce para além do nivel min. (6),
s6 desarmando (1-4) quando atinge o nivel max. (5).

Se apenas se prefender confrolar um nivel elimina-seé a sonda ligada go pino 5. fazendo-se a ligacdo deste
ao pino 7 através de um “shunt". Neste caso o relé arma (1-3), sempre que ndo exista dgua em contacto com
a sonda ligada go pino é.

Aplicacdes

Comando de eletrobombas utilizadas no enchimento de depdsitos, alarmes de
nivel minimo.
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Caracteristicas Técnicas Caédigos
- Sensibilidade dos circuitos de detegdo: 0 a 100 Kohm (regulavel) Cddigo Tensao Preco (€)
- Tens@o nos circuitos de detegdo: 12 VAC A1 1RND21002 2UAVAC 19.80
- Tensoes de alimentacao: 411RND21023 230VAC 19,80

- AC: 24V: 230V: 400V 411RND21040 400VAC 19,80

{Oulras tensdes sob consulta)
- Toler@ncia na tensdo de alimentacdo: -15%...+10%
- Consumo: < 3VA
- Dimensdes: (L) 35mm x (A) 79mm x (P) 77mm
- Relé de saida:
- Poder de corte: 2500V A [10A/250V)
- Tens@o maxima de corte: 400V AC

10unid.=10%, 20unid.=12%, 50unid.=15%

AVEL Rua da Ribeira, 834 Cidai, P-4785-695, Trofa, Portugal avel@avel.eu
Tel: +351 252 400 880  Fax: +351 252 400 888 www.ave

Descontos suplementares na aquisicdo de embalagens completas:
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Relé de

Nivel

Controlo de Enchimento

= |

Canfrolo do Enchizento
I

@ Ligado {13}
Tansdo (2-10)

— V-
e ——

Funcionamento

O relé de saida arma (1-3), sempre que a dgua desce para além do nivel min. (é),
s6 desarmando (1-4) quando atinge o nivel max. (5).

Se apenas se prefender controlar um nivel elimina-se a sonda ligada ao pino 5, fazendo-se a
ligacéo deste ao pino 7 através de um “shunt". Neste caso o relé arma (1-3), sempre que ndo
exista dgua em contacto com a sonda ligada ao pino 6.

Aplicacdes

Comando de eletrobombas utilizadas no enchimento de depdsitos, alarmes de
nivel minimo, especialmente em situagdes onde os cabos das sondas possam atingir
algumas centenas de metros e os relés vulgares ndo funcionam convenientemente.

Dadas as caracteristicas deste modelo, recomenda-se a ufiizagdo de miniflutuador e &
desaconsethada a sua ufiizacdo com sondas em dguas que possuam frafamentos gquimicos ou
em sifuagées de frabalho em regime permanente.

Madain EU. by Avel-electrinica. Ida  www.avel.eu

ETA11DERND0.E

411-RNDSO

411[ENDS5023 01 - Caixa em material plastico com ficha circular de 11 pinos.
RELE do NivEL - Indicagdo de existéncia de dgua no depdsito, afravés de LED verde.

- Indicagdo de relé de saida ligado (1-3), através de LED vermelho.

P40 @c E |
Em conformidade |

ENBOTI0-1 0 ENGOTI0-2-15

deteceio dn humidade
- Indicagdo de relé com tensdo na adlimentagdo (2-10), através de LED amarelo.
- Indicacao frontal da tensdo nominal de alimentacdo do relé.
- Indicagdo lateral do esquema de ligagdes.
- Indicacéo lateral do diagrama de funcionamento.
®  igus

411RND20

Caracteristicas Técnicas Caodigos
- Sensibilidade dos circuitos de detecdo: 0 a 80 Kohm Cdodigo Tens@o Preco (€)
- Tens@o nos circuitos de detegdo: 12 VDC 41 1RNDS0001 12VAC/DC 22,80
- Tensdes de adlimentacdo: . ‘ 41 1RNDS0002 24VAC/DC 18,80
- AC/DC: 12V; 24V (polaridade protegida) 41 1RNDS0023 230VAC 18,80
=AE 280V 400V 411RNDS0040 400VAC 18,80

{Oulras tensdes sob consulta)
- Toler@ncia na tens@o de alimentacdo: -15%...+10%
- Consumo: < 3VA
- Dimensdes: (L) 35mm x (A) 79mm x (P) 77mm
- Relé de saida:
- Poder de corte: 2500V A [10A/250V)
- Tens@o méaxima de corte: 400VAC

10unid.=10%, 20unid.=12%, 50unid.=15%

AVEL Rua da Ribeira, 834 Cidai, P-4785-695, Trofa, Portugal avel@avel.eu
Tel: +351 252 400 880  Fax: +351 252 400 888 www.ave
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Descontos suplementares na aquisicdo de embalagens completas:




Nivel - sensibilidade Regulavel 411-RNPT1

“40@‘ €
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ENBOTI0-1 @ ENGOTIO-2-15

411|RNP11-023| 01
R - Caixa em material plastico com ficha circular de 11 pinos.

[ — - Bot@o para regulagéo da sensibilidade.

- Indicacéo de relé de saida ligado (1-3), afravés de LED verde.

- Indicac&o de falta de dgua no poco, através de LED vermelho.
o E - Indicacdo de relé com tensdo na alimentacdo (2-10), através de LED amarelo.
(ORI - Indicagéo frontal da tenséo nominal de alimentagdo do relé.
e - Indicagdo lateral do esquema de ligagdes.
gl
.Ff"mm - Indicac&o lateral do diagrama de funcionamento.
Tansaa (2-10)
Funcionamento
- ATRNPT1
O relé de saida arma (1-3), sempre que a dgua atinge o nivel max. (5), sé g
desarmando (1-4) se descer para além do nivel min. (6).
S
Se apenas se prefender controlar um nivel elimina-se a sonda ligada ao pino é. Neste caso o §
relé arma (1-3). sempre que a dgua esteja em contacte com a senda ligada ao pinoc 5. §
a
&
&
3

1ET411DFRNP110.2
= =[§
[‘E 3
=

Aplicacdes

Comando de eletrobombas utilizadas em pocos e furos artesianos,alarmes de
nivel maximo.

Caracteristicas Técnicas Caodigos
- Sensibilidade dos circuitos de detecdo: 0 a 80 Kohm Cdodigo Tens@o Preco (€)
regulavel) 411RNP11002 24VAC 18,80
- Tens@o nos circuitos de detegdo: 12 VAC 411RNP11023 230VAC 18,80
“Tenstes de dimenfucdo: 411RNP11040 400VAC 18,80

- AC: 24V; 230V; 400V
{Outras tensées sob consulta)
- ToleréGncia na tensd@o de alimentagdo: -15%...+10%
- Consumo: < 3VA
- Dimensdes: (L) 35mm x (A) 79mm x (P) 77mm
- Relé de saida:
- Poder de corte: 2500VA (10A/250V)
- Tensé@o maxima de corte: 400VAC

Desconlos suplementares na aquisicGo de embalagens completas:

10unid.=10%, 20unid.=12%, 50unid.=15%

D
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AVEL Rua da Ribeira, 834 Cidai, P-4785-695, Trofa, Portugal avel@avel.eu l
Tel: +351 252 400 880  Fax: +351 252 400 888 www.avel.eu
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Relé de

Nivel 411-RNP20

Conftrolo de Esvaziamento
Lﬂ\}l:(\:'!{t:g:‘@c €

ENBOTH0-1 8 ENGOTI0-2-15

-
| 411[RNP2D.040)] 01

RELE ce NIVEL
Cortoia do Esvarismentn

- Caixa em material pldstico com ficha circular de 11 pinos.

- Indicacao de relé de saida ligado (1-3), através de LED verde.

- Indicagdo de falta de dgua no poco, através de LED vermelho.

- Indicacdo de relé com tens@o na alimentag¢do (2-10), afravés de LED amarelo.
- Indicacao frontal da tens@o nominal de alimentacdo do relé.

- Indicagdo lateral do esquema de ligagdes.

- Indicacdo lateral do diagrama de funcionamento.

@ Ligado (1-3)
@ Falia de dgus

Funcionamento
§ 411RNP20
O relé de saida arma (1-3), sempre que a dgua atinge o nivel max. (5), sé §
desarmando (1-4) se descer para além do nivel min. (6).
8
g
Se apenas se prefender controlar um nivel elimina-se a sonda ligada ao pino 5, fazendo-se a E ce
ligacdo deste ao pino 7 afravés de um “shunt”. Neste caso o relé arma (1-3). sempre que a 3 @
dgua esteja em contacto com a sonda ligada ao pino é. § T
5
&
2
(2-10)
C VA e g m m
VNG
¥ o
5 (13

Aplicacdes

Comando de eletfrobombas utilizadas em pocos e furos artesianos, alarmes de
nivel maximo.

Caracteristicas Técnicas Caédigos
- Sensibilidade dos circuitos de dete¢ae: 0a 80 Kohm Caodigo Tensdo Prego (€)
- Tens@o nos circuitos de detegdo: 12 VAC 41 1RNP20002 2UAVAC 18.80
- Tensoes de alimentacao: 411RNP20023 230VAC 18,80

- AC: 24V; 230V; 400V
(Outras tensées sob consulta)
- Toler@ncia na tensdo de alimentacdo: -15%...+10%
- Consumo: < 3VA
- Dimensodes: (L) 35mm x (A) 79mm x (P) 77mm
- Relé de saida:

- Poder de corfe: 2500VA (10A/250V) —
_Tensdo mdaxima de corte: 400VAC Descontos suplementares na aquisicdo de embalagens completas:

411RNP20040 400VAC 18,80

10unid.=10%, 20unid.=12%, 50unid.=15%

D
O

AVEL Rua da Ribeira, 834 Cidai, P-4785-695, Trofa, Portugal avel@avel.eu l
Tel: +351 252 400 880  Fax: +351 252 400 888 www.avel.eu
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Relé de

Nivel - sensibilidade Reguldavel

Controlo de Esvaziamento

=
® Ligado (13)

A1T-RNP2]1

- Caixa em material plastico com ficha circular de 11 pinos.
- Bot@o para regulacdo da sensibilidade.
- Indicacao de relé de saida ligado (1-3), através de LED verde.
T‘*'E - Indicacao de falta de dgua no poco, através de LED vermelho.
0t 0

- Indicacao lateral do esquema de ligacdes.

Sy || @ Fota do Az - Indicagao lateral do diagrama de funcionamento.
. L
-\\\\-.———-_-_-_
Funcionamento
%—
O relé de saida arma (1-3), sempre que a dgua atinge o nivel max. (5), sé %

desarmando (1-4) se descer para além do nivel min. (6).

Se apenas se pretender controlar um nivel elimina-se a sonda ligada ao pino 5, fazendo-se a
ligacdo deste ao pino 7 através de um "shunt”. Neste caso o relé arma (1-3). sempre que a
dgua esteja em contacto com a sonda ligada ao pine 6.

Aplicacdes

Comando de eletfrobombas utilizadas em pocos e furos artesianos, alarmes de
nivel maximo.

Made in E.LL by Aval-slscirinica, [da

(2-10)

P40 lﬁlc €

ENBOTI0-1 @ ENGOTIO-2-15

- Indicacao de relé com tens@o na alimentacdo (2-10), através de LED amarelo.
- Indicacao frontal da tens@o nominal de alimentacdo do relé.

#11RNP20

Ce
=

Max(5) 3
MIN(B) §

1ET4HIDFRMP200.1

Caracteristicas Técnicas Caédigos
- Sensibilidade dos circuitos de detegdo: 0 a 100 Kohm (regulavel) Cddigo Tensdo Prego (€)
- Tens@o nos circuitos de detegdo: 12 VAC A1 1RNP21002 2UAVAC 19.80
- Tensoes de alimentacao: 411RNP21023 230VAC 19,80

- AC: 24V: 230V: 400V 411RNP21040 400VAC 19,80

{Oulras tensdes sob consulta)
- Toler@ncia na tensdo de alimentacdo: -15%...+10%
- Consumo: < 3VA
- Dimensdes: (L) 35mm x (A) 79mm x (P) 77mm
- Relé de saida:
- Poder de corte: 2500V A [10A/250V)
- Tens@o maxima de corte: 400V AC

10unid.=10%, 20unid.=12%, 50unid.=15%
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Nivel- Pocos e Furos Artesianos

Controlo de Esvaziamento

=

pogas & iros anesEncs

@ Falta de Agua
Tensho (2-10)
200V-

Funcionamento

411-RNPSO

P40 lﬁlc €

ENBOTI0-1 @ ENGOTIO-2-15

RELE de NIVEL - Caixa em material plastico com ficha circular de 11 pinos.
S 24 Ee e - Indicacdo de relé de salda ligado (1-3), através de LED verde.
- Indicag¢do de falta de dgua no pogo, através de LED vermelho.
- Indicagdo de relé com tensdo na alimentagdo (2-10), através de LED amarelo.
- Indicacdo frontal da tensdo nominal de alimentagdo do relé.
- Indicacdo lateral do esquema de ligacoes.
(@ Ligado(13) - Indicac&o lateral do diagrama de funcionamento.

O relé de saida arma (1-3), sempre que a agua atinge o nivel méx. (5), 56 §’ ﬁ i
desarmando (1-4) se descer para além do nivel min. (6). g ®a e
§ o ® |
®)- i
Caso se pretenda rearmar o relé sem que a agua tenha atingido o nivel maximo poder-se-a % (10) 1 c e
fazé-lo, bastando para tal fazer um corfe momentaneo na alimentagdo. £ 0 @ = @
£,
Se apenas se pretender controlar um nivel elimina-se a sonda ligada ao pine 5, fazendo-se a g A2 v e Lot
ligagdo deste ao pino 7 afravés de um “shunt”. Neste caso o relé arma (1-3). sempre que a i oo *
dgua esteja em contacto com a sonda ligada ao pino 6. 2 P = — [ =
= MmiE) § i
e ———"
e ; ;
g Dadas as caraclerishicas desls modedo,é recomandada a utiizagdo
gmquasamm;mpmmmsnmmm am
S Para mais infarmsgies contacle o seu distribuidor AVEL ou o5
5 POSSOS Servigos de apoio ao chenle,
Aplicacdes
Comando de eletrobombas utilizadas em pogos e furos artesianos, especialmente
em situacdes onde os cabos das sondas possam atingir algumas centenas de meitros
e os relés vulgares nao funcionam convenientemente.
Dadas as caracteristicas deste modelo. recomenda-se a ulilizagdo de sondas em ago inox
SN1680 ou SN107316 e é desaconselhada a sua ulilizagdo com sondas em dguas que possuam
fratamentos quimicos ou em situacdes de frabalho em regime permanents.
Caracteristicas Técnicas Caédigos
- Sensibilidade dos circuitos de dete¢doc: 0 a 80 Kohm Caodigo Tensdo Prego (€)
- Tensdo nos circuitos de detegdo: 12 VDC 41 1RNPS0001 12VAC/DC 21,80
- Tensdes de alimentacdo: ) ) 411RNPS0002 24VAC/DC 17,80
- AC/DC: 12V; 24V {polondode profegldo} 411RNPS0023 230VAC 17.80
- AC: 230V; 400V 411RNPS0040 400VAC 17,80

{Outras tensdes sob consulta)
- Toleréncia na tensao de alimentacdo: -15%...+10%
-Consumo: < 3VA
- Dimensdes: (L) 35mm x (A) 72mm x (P} 77mm
- Relé de saida:
- Poder de corte: 2500VA (10A/250V)
- Tens&o maxima de corte: 400VAC

10unid.=10%, 20unid.=12%, 50unid.=15%

AVEL Rua da Ribeira, 834 Cidai, P-4785-695, Trofa, Portugal avel@avel.eu
Tel: +351 252 400 880  Fax: +351 252 400 888 www.ave

Desconfos suplementares na aquisicdo de embalagens completas:
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Nivel - Rearme Temporizado

Controlo de Esvaziamento

- =)

“"01 - Caixa em material pléstico com ficha circular de 11 pinos.

Conton de Evvariaments - Botao para regulacdo da sensibilidade.

£OM BAME fmparizado

@ Falla de Agsa
(Feswoem |

P

Funcionamento

O relé de saida arma (1-3), sempre que a agua atinge o nivel max. (5), ou
permanece no nivel min. (6) durante o tempo (T) previamente regulado, sé
desarmando (1-4) se descer para além do nivel min. (6).

Pode pois ser feito um controlo eficiente apenas com a sonda de nivel min. (é). ficandeo neste

caso o relé o ligar decorrido o tempo (T) apds a dgua ter atingido o nivel min. [6). desligando
loge que esta desca para além dele.

Aplicacdes

Comando de eletrobombas utilizadas em pogos e furos artesianos, especialmente
em situacdes de recuperacdo lenta do nivel de dgua ou rotura de um dos
condutores das sondas.

Caracteristicas Técnicas

Madde in EUL by Avel-clectronica, ids  wwwi.avelpl

411-RNPTI

IP40 Iﬁlc €
B e

ENBOTI0-1 & ENBOTIO-2-15

- Bot@o para regulacdo do tempo (1), findo o qual o rearme € feito automaticamente.
- Indicagéo de relé de saida ligado (1-3), através de LED verde.

- Indicacdo de falta de dgua no poco, afravés de LED vermelho.

- Indicac¢do de relé com tens@o na alimentag¢éo (2-10), através de LED amarelo.
: - Indicacdo frontal da tens@o nominal de alimentacdo do relé.

@ Ligado (1-3) - Indicacdo lateral do esquema de ligacoes.

- Indicag¢do lateral do diagrama de funcionamento.

411IRNPT1

m
m

3
N

1ETA1DFRNPT 01
=
) =
Sle

Caédigos

- Sensibilidade dos circuitos de detecdo: 0 a 100 Kohm Cdédigo Tempo/Tens@o Prego (€)
(regulavel) 411RNPTI002  2..40min / 24VAC 24,80
- Tens@o nos circuitos de detecdo: 12 VAC 411RNPTI023  2..60min / 230VAC 24,80
- Tensoes d:e clln"lenfogooz 411RNPTI040  2...60min / 400VAC 24,80
o :GE .fgrigéfsso?avcj‘:rggpf/w 411RNPTI802  0,5...15h / 24VAC 27,80
s ! _ 411RNPTI823  05...15h/230VAC 27,80
sl e 411RNPTIB40  0,5...15n/400VAC 27,80

- Dimensodes: (L) 35mm x (A) 79mm x (P) 77mm
- Relé de saida:

- Poder de corte: 2500VA (10A/250V)

- Tens@o maxima de corte: 400VAC

10unid.=10%, 20unid.=12%, 50unid.=15%
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Desconfos suplementares na aquisicdo de embalagens completas:
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Nivel 411-RNPDO
Conftrolo de Poco e Depdésito

ENBOTH0-1 8 ENGOTI0-2-15

==
— - Caixa em material pléastico com ficha circular de 11 pinos.

T - Indicac&o de existéncia de agua no depdsito, através de LED verde.
i s - Indicacdo de falta de dgua no depdsito, através de LED vermelho.

- Indicac o de existéncia de agua no poco, afravés de LED verde.

- Indicag&o de falta de dgua no pogo, através de LED vermelho.

- Indicagdo de relé de salda ligado (1-3). através de LED amarelo.

- Indicag@o de relé com tensd@o na alimentacdo (2-10), através de LED amarelo.
- Indicagao frontal da tensdo nominal de alimentacado do relé.

- Indicacgdo lateral do esquema de ligagdes.
- Indicacao lateral do diagrama de funcionamento.,

Funcionamento

O relé de salda arma (1-3), sempre que existindo dgua no poco esta falte no E R
depdsito, sé desarmando (1-4) quando o depdsito encher ou a agua faltar no ; (t)© ‘ |
pogo. 104 6 0 —

E] 250\(:@__

é HEH ce
Zd

£

B X
% 2-10]

= Max(B) - - - -

1ET411DFRNPDOD.T
b E

Aplicacdes

Comando de eletrobombas utilizadas no enchimento de depdsitos através da
captagdo de agua em pocos, furos artesianos ou outros reservatorios.

Caracteristicas Técnicas Caédigos
- Sensibilidade dos circuitos de dete¢doe: 0 a 80 Kohm Caodigo Tensdo Prego (€)
- Tensd@o nos circuitos de detegdo: 12 VAC A1 1RNPD0O002 24AVAC 24,80
- Tensdes de alimentagdo: 41TRNPD0023 230VAC 24,80

- AC: 24V; 230V; 400V 411RNPDO040 400VAC 24,80

{Outras tensées sob consulta)
- Toler@ncia na tens@o de adlimentacdo: -15%...+10%
- Consumo: < 3VA
- Dimensdes: (L) 35mm x (A) 72mm x (P} 77mm

- Relé de salda:
- Poder de corte: 2500VA (10A/250V)
- TensGo maxima de corte: 400VAC Desconftos suplemenfares na aquisicGo de embalagens complefas:

10unid.=10%, 20unid.=127%, 50unid.=15%
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CTI4PTRI2

Nivel

Controlo de Esvaziamento para Caldeira

e— L=

Funcionamento

’""“‘"’*":‘:Iu - Indicacdo frontal da tenséo nominal de alimentacado do relé.
[ . - . .

] - Indicacdo lateral do esquema de ligagdes.

(e &0 - Indicagéo lateral do diagrama de funcionamento.

411-RNCI11

ENBOTI0-1 & ENBOTIO-2-15

- Caixa em material plastico com ficha circular de 11 pinos.
o - Botd@o para regulacdo do tempo (T) de infroducd@o de dgua, apds a  reposicdo do nivel desta.
Conbo e Esvetlinarks - Indicacdo de caldeira com nivel de agua suficiente, através de LED verde.
i - Indicagéo de caldeira com nivel de agua reduzido, através de LED vermelho.
L - Indicacdo de introducdo de agua e relé de saida desligado (1-4), afravés de LED amarelo.
‘"‘ E - Indicac¢do de producdo de vapor e relé de saida ligado (1-3), através de LED verde.
5 2

- Indicacdo de relé com tens@o na alimentagéo (2-10), através de LED amarelo.

Sempre que a dgua desce para além do nivel da sonda (6), e apés decorrer o 3 g
tempo “di". o relé de saida desarma (1-4) fazendo accionar o sistema de §
infroducdo de dagua. O relé s6 rearma (1-3), fazendo accionar o sistema de
producdo de vapor, depois de decorrer um periodo de tempo “T", regulavel de 2 a §
20 seq., apos a agua ter ultrapassado o nivel da sonda (4). E
O periodo de tempo "di" é de cerca de 25 e funciona como seguranca confra ligagdes %
intempestivas devido o eventuais ondulacdes no nivel da dagua. g
: i
=z
g
2
Aplicacdes
Comando de sistemas utilizados na producdo de vapor em caldeiras.
Caracteristicas Técnicas Caodigos
- Sensibilidade dos circuitos de detecdo: 0 a 80 Kohm Cdodigo Tens@o Preco (€)
- Tempo de infroducdo de agua “T", apods a reposicdo: 411RNC11002 24VAC 24,80
- Regulavel de 2 a 20s 41 1RNC11023 230VAC 24,80
- Tens@o nos circuitos de detecdo: 12 VAC
- TensGes de alimentacdo:
- AC: 24V; 230V
{Qutras tensdes sob consulta)
- Toler@ncia na tens@o de alimentagdo: -15%...+10%
- Consumo: < 3VA
- Dimensdes: (L) 35mm x (A) 79mm x (P) 77mm
- Relé de saida:
- Poder de corte: 2500VA (10A/250V)
-Tens@o maxima de corte: 400VAC Descontos suplemenfares na aquisicdo de embalagens complefas:

10unid.=10%, 20unid.=127%, 50unid.=15%

AVEL Rua da Ribeira, 834 Cidai, P-4785-695, Trofa, Portugal avel@avel.eu l
Tel: +351 252 400 880  Fax: +351 252 400 888 www.avel.eu




Comando de Compressor de Depdsitos Hidropneumaticos

Funcionamento

Sempre que a dgua atinge o nivel da sonda (6), e apds decorrer um periodo de
tempo “dt", o relé de saida arma (1-3) desde que o comando (8-9) se enconfre
fechado, desarmando (1-4) apds decorrer um periodo de tempo “di” depois de a
agua ter deixado de estar em contacto com a sonda (4), ou logo que o comando
(8-9) seja aberto.

O periodo de tempo "di" é de cerca de 4s e funciona como seguranca contra ligagdes
intempestivas devido o eventuais ondulagdes no nivel da agua.

Made in EU by Awal-slecirtrica, lda  www.avelpt
%

Nivel 411-RNCC1

IP40 Iﬁlc €
B e

ENBOTI0-1 & ENBOTIO-2-15

- (2]
| |snlEnceieEs] of - Caixa em material plastico com ficha circular de 11 pinos.
RELE do NIVEL - BotGo para regulacao da sensibilidade.
e et - Indicacdo de depdsito com nivel de ar suficiente, através de LED verde.
s - Indicacdo de depdsito com nivel de ar reduzido, através de LED vermelho.
L E - Indicacdo de relé de saida ligado (1-3), através de LED amarelo.
4’ - Indicacao de relé com tens@o na alimentacdo (2-10), através de LED amarelo.
RS - Indicagao frontal da tenséo nominal de alimentagdo do relé.
(@ nweide= | - Indicagdo lateral do esquema de ligacdes.
Ligado (1-3) - Indicagdo lateral do diagrama de funcionamento.
[ Tensio(210)
BN

411RNCC1

®
il
¢l

b .

Al A2
VA
= 2-10
L
g ClE-9) - - R
I = —
& dt dtdt  dt dt dt dt  dt dt
Aplicacdes
Comando de eletrocompressores utilizados para infroducao automatica de arem
depdsitos hidropneumaticos.
Caracteristicas Técnicas Caédigos
- Sensibilidade dos circuitos de detec¢do: 0 a 100 Kohm (regulavel) Cddigo Tensdo Prego (€)
- Tensd@o nos circuitos de detegdo: 12 VAC A11RNCC 1002 24AVAC 24,80
- Tensdes de alimentacdo: 411RNCC1023 230VAC 24,80
- AC: 24V; 230V
{Outras tensdes sob consulla)
- Toler@ncia na tensdo de alimentacdo: -15%...+10%
- Consumo: < 3VA
- Dimensdes: (L) 35mm x (A) 72mm x (P} 77mm
- Relé de salda:
- Poder de corte: 2500V A [10A/250V)
- TensGo maxima de corfe: 400VAC Desconfos suplementares na aquisicdo de embalagens completas:

10unid.=10%, 20unid.=127%, 50unid.=15%
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Alternancia
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Alterndncia 411-RA220

Comando de Alterndincia para Central Hidropressora com 2 Motores
-==BC€

ENBOTI0-1 & ENBOTIO-2-15

e
#1(RR220.523) 01 - Caixa em material plastico com ficha circular de 11 pinos.
RELE de AL - Indicag@o de comando de simultaneidade (6-7) fechado, atraves de LED vermelho.
”:ﬁ?ﬁ.: - Indicag¢do de comando de alternancia (6-8) fechado, através de LED vermelho.
- Indicagdo de relé de salda ligado (1-3), através de LED verde.

- Indicac&o de relé de saida ligado (1-4), através de LED verde.
- Indicag o de relé com tens@o na alimentag&o (2-10), através de LED amarelo.

® Com. Sin. (67) ¥ X 5 : i . i
) - Indicagdo frontal da tenséo nominal de alimentacao do relé.
® Ligao (13) - Indicac&o lateral do esquema de ligacdes.

9 Lipdit4) - Indicac&o lateral do diagrama de funcionamento.

Tenséo (2-10)

B

Funcionamento

Sempre que se verifica o fecho do comando de alternéncia (6-8) (ALT), os relés 3 Hnaz
de saida (1-3) e (1-4) armam alternadamente. Se se efetuar o fecho do comando § ®
(6-7) (SIM), obtém-se a ligacdo dos dois relés de saida (1-3) e (1-4) em simult@Gneo. @ ®£-E
Se este comando reabrir dar-se-d a abertura do relé de saida que se encontrar 3 onzson-
fechado & mais tempo. g © C€
Se apenas se pretender fazer o comando de alternGncia e nunca o de ﬁ (? @? IE
simultaneidade, utiliza-se apenas um dos circuitos de comando (6-8) ou (6-7). & e
L E Al VA A
H
Com o infuito de evifar choques hidraulicos, o relé possui um dispositivo que refarda em cerca " Q;'n — —
de 25 o corte ou a enfrada em funcionamento da segunda electrobomba, mesmo que o 68
comando de simultaneidade tenha sido efectuado conjunfamente com o de alternéncia. g D il wees lwe i ow
&
Aplicacoes
Comando de centrais hidropressoras ou de bombagem de efluentes com 2
eletrobombas.
Caracteristicas Técnicas Cdédigos
- Sensibilidade dos circuitos de comando: 0 a 20 Kohm Cddigo Tensdo Preco (€)
- Tens@o nos circuitos de comando: 12 VDC 411RA220002 24VAC/DC 25,80
- Tensdes de dlimentagdo: 411RA220023 230VAC 25,80
- AC/DC: 24V (polaridade protegida) 411RA220040 400VAC 25,80
- AC: 230V; 400V
- Toler@ncia na tens@o de dlimentacdo: -15%...+10%
- Consumo: < 3VA
- Dimensdes: (L) 35mm x (A) 79mm x (P} 77mm
- Relé de salda:
- Poder de corte: 2500VA (10A/250V)
- TensGo maxima de corte: 400VAC Desconlos suplementares na aquisicdo de embalagens completas:

10unid.=10%, 20unid.=12%, 50unid.=15%
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CTI4PTRI7.)

Relé de

Altern@ncia 411-RA221

Comando de Alternéncia para Central Hidropressora com 2 Motores =
. - IP40
(com temporizagdo) e e G, €

€0 A% Nomas
ENBOTI0-1 & ENBOTIO-2-15

s l - Caixa em material plastico com ficha circular de 11 pinos.
i o 411[RAzzI023) o1 - Bot@o pararegulacdo do fempo “T", findo o qual a simultaneidade € acionada avtomaticamente.,

RELE de ALTERNANCIA - Interruptor que permite ligar/desligar a temporizagdo.

i modzess - 2 rives 8 somarc)

] - Indicac o de comando de simultaneidade (4-7) fechado, através de LED vermelho.
_. a - Indicacdo de comando de alternéncia (6-8) fechado, através de LED vermelho.
- T - Indicacdo de relé de saida ligado (1-3), afravés de LED verde.
o - - Indicag&o de relé de saida ligado (1-4), através de LED verde.
® Com, AL (§2) - Indicacdo de relé com tens@o na alimentagdo (2-10), através de LED amarelo.
@ Com 5im (57) : 2 i ; : 2 ,
T - Indicac&o frontal da tens@o nominal de alimentacao do relé.
® Ligado (1-4) - Indicagdo lateral do esquema de ligacodes.
[ Tensto@-10) - Indicagéo lateral do diagrama de funcionamento.

Funcionamento

Sempre que se verifica o fecho do comando de alternéncia (6-8) (ALT), os relés Az

de saida (1-3) e (1-4) armam alternadamente. Se o comando de alterndncia (6-8)
se mantiver fechado apds o tempo “T" previamente regulado, ou se se verificar o
fecho do comando de simultaneidade (6-7) (SIM), obtém-se a ligagdo dos dois relés
de saida (1-3) e (1-4) em simultGneo, s¢ se verificando o desarme dos relés apoés a
abertura dos dois circuitos de comando.

Com o intuito de evitar choques hidraulicos, o relé possui um dispositive que refarda em
cerca de 2s o corte ou a enfrada em funcionamento da segunda electrobomba, mesmo que
o comando de simultaneidade tenha sido efectuado conjuntamente com o de alternancia.

Made in £ by Avel-ecirénics. ki3 wwwavelpt
|
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1ETA 11 DFRAZZI0E

Aplicacdes

Comando de centrais hidropressoras ou de bombagem de efluentes com 2

eletrobombas.

Caracteristicas Técnicas Caodigos

- Sensibilidade dos circuitos de comando: 0 a 20 Kohm Caédigo Tensd@o Preco (€)

- Tens@o nos circuitos de comando: 12 VDC 411RA221002 24VAC/DC 30,80

-Tempo “T" para accionamento automatico da simultaneidade: 411RA221023 230VAC 30,80
-0.1 a 12 min. {reguiavel) 411RA221040 400VAC 30,80

- Tensdes de alimentacdo:
- AC/DC: 24V (polaridade protegida)
- AC: 230V; 400V

{Qutras tensdes sob consulta)
- Toleré@ncia na tensd@o de alimentagdo: -15%...+10%
- Consumo: < 3VA
- Dimensodes: (L) 35mm x (A) 79mm x (P) 77mm

- Relé de salda:
- Poder de corte: 2500VA (10A/250V)
- Tens@o maxima de corte: 400V AC Descontos suplementares na aquisicdo de embalagens completas:

10unid.=10%, 20unid.=12%, 50unid.=15%

AVEL Rua da Ribeira, 834 Cidai, P-4785-695, Trefa, Portugal avel@avel.eu l Q %
Tel: +351 252 400 880  Fax: +351 252 400 888 www.avel.eu \ W



AlternGncia

Comando de Alterndncia para Central Hidropressora com
2 Motores + Alarme

Funcionamento

Sempre que se verifica o fecho do comando de alternancia (6-8) os relés de
saida (1-3) e (1-4) armam alternadamente. Se o comando de simultaneidade (6-7)
fechar, o relé faz com que as duas saldas (1-3) e (1-4) permanecam fechadas em
simulténeo. Se este comando reabrir dar-se-& a abertura do relé de saida que se
encontrar fechado a mais tempo.

Sempre que o comando de alarme (6-11) fechar, € ativada intermitentemente a
saida (1-5).

Made in EUL by Avel-electronica, ks www.avelpt

Com o intuito de evitar choques hidrdulicos. o relé possui um dispositive que refarda em
cerca de Zs o corte ou a enfrada em funcionamento da segunda eletrobomba, mesmo que o

22
=

AL

411-RA22A

o€
Em conformidade
COM A% NOTnas

ENBOTH0-1 & ENBOTI0-2-15

' | - Caixa em material plastico com ficha circular de 11 pinos.
411[RAZ2ADES) 01 - Indicagdo de comando de alarme (6-11) fechado, através de LED vermelho.
[RELE de ALTERNA - Indicagdo de comando de simultaneidade (6-7) fechado, afravés de LED vermelho.
“"::‘:;“,,;“’;‘.‘“_' - Indicag&o de comando de alternancia (6-8) fechado, através de LED vermelho.
(@ com Lot - Indicac&o de relé de saida ligado (1-3), através de LED verde.
@ Com Sim (57) - Indicac&o de relé de saida ligado (1-4), através de LED verde.
L@ Com.AL.(69) | - Indicag@o de alarme ligado (1-5), através de LED vermelho.
(oieei ) - Indicac&o de relé com tensdo na alimentacdo (2-10), através de LED amarelo.

(@ Ligaso 11 - Indicac&o frontal da tensGo nominal de alimentacdo do relé.

iy [[€ Aame 05) - Indicag&o lateral do esquema de ligagoes.

_ - Indicacao lateral do diagrama de funcionamento.

S11RAZZA

F‘%‘

comando de simultaneidade tenha sido efectuado conjuntamente com o de alterndncia. §
=ta) =)
5 _(14)
£ D)
Aplicacdes
Comando de centrais hidropressoras com 2 eletrobombas.
Caracteristicas Técnicas Caodigos
- Sensibilidade dos circuitos de comando: 0 a 20 Kohm Cdodigo Tens@o Preco (€)
- Tens@o nos circuitos de comando: 12VDC 41 1RA22A002 24VAC/DC 36,80
- Tensdes de alimentacdo: 41 1RA22A023 230VAC 36,80
- AC/DC: 24V (Polaridade protegida)
- AC: 230V

{Qutras tensées sob consulta)
- Toler@ncia na tens@o de alimentagdo: -15%...+10%
- Consumo: < 3VA
- Dimensdes: (L) 35mm x (A) 79mm x (P) 77mm
- Relé de saida:
- Poder de corte: 2500VA (10A/250V)

-Tens@o maxima de corte: 400VAC Descontos suplementares na aquisicao de embalagens completas:

10unid.=10%, 20unid.=12%, 50unid.=15%

AVEL Rua da Ribeira, 834 Cidai, P-4785-695, Trofa, Partugal avel@avel.eu l
Tel: +351 252 400 880  Fax: +351 252 400 888 www.avel.eu
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Alternancia

Comando de Alterndncia para Cenirai de Efluenties

com 2 Motores + Alarme

411-RA23A
En“L‘;’;’I’E"E‘”Ec €

ENBOTH0-1 & ENBOTI0-2-15

Funcionamento

Sempre que se verifica o fecho do comado de paragem (6-9) e comando de alternancia
|6-8) os relés de saida (1-3) e (1-4) armam alternadamente, sé desligando quando o comando
de paragem (6-9) albrir.

Se o comando de simultaneidade (6-7) fechar, o relé faz com que as duas saidas (1-3) e (1-4)
permanecam fechadas em simulténeo. Se qualqguer dos comandos (4-8) (ALT) ou (6-7) (SIM)
reabrir, nada se altera e os dois relés de saida permanecem fechados até que se verifique a
abertura do comando de paragem (6-9).

Sempre que o comando de alarme (6-11) fechar, é activada intermitentemente a saida (1-5),
& acionado o comando da simultaneidade (6-7), caso este ndo esteja activado por defeito na
instalagdo.

Com o intuito de evitar choques hidraulicos, o relé possui um dispositivo que refarda em cerca
de 25 o corte ou a enfrada em funcionamento da segunda electrobomba, mesmo que o
comando de simultaneidade tenha sido efectuado conjuntamente com o de alterndncia.

Aplicacdes

Comando de centrais hidropressoras com 2 eletrobombas.

Caracteristicas Técnicas

- CCII'XCI e[n material plastico com ficha circular de 11 pmos:
() o - Indicac&o de comando de alarme (6-11) fechado, através de LED vermelho.
i - Indicagdo de comando de simultaneidade (6-7) fechado, através de LED vermelho.
o e - Indicag¢éo de comando de alternancia (6-8) fechado, através de LED vermelho.
. - Indicacdo de comando de paragem (6-%) fechado, afravés de LED vermelho.
::::::2 - Indicag@o de relé de saida ligado (1-3), através de LED verde.
.Com:kl(ﬁ-ﬂ! - Indicagdo de relé de salda ligado (1-4), através de LED verde.
@ Com. Siop (59) - Indicagdo de alarme ligado (1-5), através de LED vermelho.
(L) - Indicagdo de relé com tensao na alimentagdo (2-10), através de LED amarelo.
® Ligaco (1) . . )
R - Indicag&o frontal da fens@o nominal de alimentagao do relé.
[ Temsdo(@H0) ) - Indicag¢do lateral do esquema de ligacdes.
- Indicac&o lateral do diagrama de funcionamento.

411RAZIA

10A/ZEON =

Made in E UL by Avel-slecinioica ida www.avel pt
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Cédigos

- Sensibilidade dos circuitos de comando: 0 a 20 Kohm Coédigo Tensdo Preco (€)

- Tens@o nos circuitos de comando: 12VDC 41 1RA23A002 24VAC/DC 36,80
- Tensoes de adlimentacao: 41 1RA23A023 230VAC 36,80

- AC/DC: 24V (polaridade protegida)

- AC: 230V
foutras tensdes sob consulta)

- Toler@ncia na tensao de alimentacdo: -15%...+10%
- Consumo: < 3VA
- Dimensdes: (L) 35mm x (A) 79mm x (P} 77mm
- Relé de saida:
- Poder de corte: 2500VA (10A/250V)

- Tensd@o maxima de corfe: 400VAC Descontos suplementares na aquisicdo de embalagens completfas:

10unid.=10%, 20unid.=12%, 50unid.=15%

AVEL Rua da Ribeira, 834 Cidai, P-4785-695, Trofa, Partugal avel@avel.eu l
Tel: +351 252 400 880  Fax: +351 252 400 888 www.avel.eu



Alterndncia e Nivel

Comando de Altern@ncia e Nivel para Central Hidropressora com 2 Motores

Funcionamento

Existindo dgua no reservatério, sempre que o comando de alternancia (6-8)
fecha, o relé faz a ligacdo (1-3) e (1-4) alternadamente.

Se o comando de simultaneidade (6-7) fechar, orelé faz com que as duas saidas
(1-3) e (1-4) permanecam fechadas em simulténeo.

Se faltar a dgua no reservatoério, as saidas (1-3) e (1-4) permanecem abertas
enquanto tal situacdo se mantiver.

Com o intuito de evitar choques hidraulicos, o relé possui um dispositive que refarda em
cerca de 2s o corfe ou a entrada em funcionamento da segunda eletrobomba. mesmo que o
comando de simultaneidade tenha sido efectuado conjuntamente com o de alfeméncia.

411-RAN20

P40 [ﬁlc €
Em conformidade
0 an Nommas

ENBOTI0-1 & ENBOTIO-2-15

(e | - Caixa em material pléstico com ficha circular de 11 pinos.
a1 (Fazoezs o - Indicacdo de existéncia de dgua no depdédsito, através de LED verde.
i - Indicag¢do de falta de agua no deposito, atraves de LED vermelho.

Yt - Indicag&o de comando de simultaneidade (6-7) fechado, através de LED vermelho.
[’T} - Indicag&o de comando de alternancia (6-8) fechado, atraves de LED vermelho.
('@ Falta e g - Indicagdo de relé de saida ligado (1-3), através de LED verde.

— - Indicacdo de relé de salda ligado (1-4), através de LED verde.

® Com AL {68] - Indicac&o de rele com tens@o na alimentacdo (2-10). afravés de LED amarelo.

@ Ligado (1-3) - Indicagdo frontal da tens@o nominal de alimentacdo do relé.

@ Ligacoil ) - Indicacéo lateral do esquema de ligacdes.

_‘—L&—;@]‘_ - Indicacéo lateral do diagrama de funcionamento.

ATTRANZO

Ce€

H O

u

1ETA1IDFRANZDO 2 Made in EU by Avel-slacirdnics, ida www.avelpt
=

Aplicacdes

Comando de centrais hidropressoras com 2 eletrobombas.

Caracteristicas Técnicas Caédigos
- Sensibilidade dos circuitos de comando: Coédigo Tens@o Preco (€)
- Sondas: 0 a 60 Kohm 41 1RAN20002 24VAC/DC 31,80
- Comandos : 0 a 60 Kohm 41 TRAN20023 230VAC 31,80
- Tens@o nos circuitos de comando: 12 VAC 41 1RAN20040 400VAC 31.80

- Tensdes de alimentacdo:

- AC: 24V; 230V; 400V
(outras tensées sob consulta)

- Toler@ncia na tensao de alimentacdo: -15%...+10%
- Consumo: < 3VA
- Dimensdes: (L) 35mm x (A) 79mm x (P} 77mm
- Relé de saida:
- Poder de corte: 2500VA (10A/250V)

- Tensdo maxima de corte: 400VAC ! - i
10unid.=10%, 20unid.=12%, 50unid.=15%

AVEL Rua da Ribeira, 834 Cidai, P-4785-695, Trofa, Partugal avel@avel.eu l
Tel: +351 252 400 880  Fax: +351 252 400 888 www.avel.eu

Descontos suplementares na aquisicdo de embalagens completas:

CTI4PTR .
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Alternancia

Comando de Altern&ncia para Cenfral com 3 Motores .m@ce

Funcionamento

411-RA330

€0 A% Nomas
ENBOTI0-1 & ENBOTIO-2-15

- Caixa em material plastico com ficha circular de 11 pinos.
411[RAS30.002] o1 - Indicacdo de comando de alternancia (6-7) fechado, através de LED vermelho.
RELE de ALTERNANCIA - Indicacdo de comando de simultaneidade (SIM2) (6-8) fechado, através de LED vemelho.
"::‘:f::"‘ - Indicacé&o de comando de simultaneidade (5IM3) (6-9) fechado, afravés de LED vermelho.
- Indicagdo de relé de saida ligado (1-3), através de LED verde.
(@ Com ALET) | - Indicacdo de relé de saida ligado (1-4), afravés de LED verde.
@ Com S (68} - Indicacdo de relé de saida ligado (1-5), através de LED verde.
:ms?&w - Indicac¢do de relé com tens@o na alimentagdo (2-10), através de LED amarelo.
® Ligado (1-4) - Indicacdo frontal da tenséo nominal de alimentacdo do relé.
@ Ligado (1-5) - Indica¢do lateral do esquema de ligagdes.
—L":‘\',fﬂ- - Indicacéo lateral do diagrama de funcionamento.
N v. B

Sempre que se verifica o fecho do comando (ALT) (6-7).0s relés de saida (1-3),
(1-4) e (1-5) armam alternadamente de uma forma sequencial. Se efetuar o fecho
do segundo comando (SIM2) (6-8), obtém-se a ligacdo do relé de saida seguinte,
ficando 2 saidas ligadas em simultaneo. Se este comando reabrir dar-se-éd a
abertura do relé de saida que se encontrar fechado hd mais tempo. Sempre que se
verifigue o fecho do terceiro comando (SIM3) (6-9). ligarGo as 3 saidas em

simultaneo.

Com o intuito de evitar choques hidrdulicos, o relé possui um dispositive que evita o corfe ou

41RAZI0

Made in EUL by Aval-electrdnica. ida  www.avel pt

a enfrada em funcionamento da segunda e terceira electrobomba, mesmo que os comandos
fenham side efectuados em simulténeo. E
-
&
Aplicacdes
Comando de centrais hidropressoras ou de bombagem de efluentes com 3
eletrobombas.
Caracteristicas Técnicas Cédigos
- Sensibilidade dos circuitos de comando: 0 a 20 Kohm Coédigo Tensdo Preco (€)
- Tens@o nos circuitos de comando: 12VDC 4] 1RA330002 24VAC/DC 41,80
- Tensoes de adlimentacao: 411RA330023 230VAC 41,80
- AC/DC: 24V (polaridade protegida) 411RA330040 400VAC 41,80

- AC: 230V; 400V
(oufras tensées sob consulta)

- Toler@ncia na tensdo de alimentacdo: -15%...+10%
- Consumo: < 3VA
- Dimensdes: (L) 35mm x (A) 79mm x (P) 77mm
- Relé de saida:
- Poder de corte: 2500VA (10A/250V)
- Tens@o maxima de corte: 400VAC

AV E L Rua da Ribeira, 834 Cidai, P-4785-6%5, Trofa, Portugal
Tel.: +351 252 400 880 Fax: +351 252 400 888

Desconfos suplemenfares na aquisicGo de embalagens complefas:

10unid.=10%, 20unid.=12%, 50unid.=15%



Temporizadores
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Temporizador

Comando de Arrangue de Motores Estrela-TriGngulo

_re8CE

| o as normas

ENGOTI0-1 & ENSOTI0-2-7

| - =

i - 411@-@ o1

| | § '@,‘I S - Caixa em material plastico com ficha circular de 11 pinos.

! uﬁ_ % (€ | comoncrsnene - Bot@o para regulacdo do tempo "T", de permanéncia em estrela.

[ Rl & || e - Indicaca@o de funcionamento em triéngulo (1-3), através de LED verde.
%] n‘;@? E ; Bl - Indicacdo de funcionamento em estrela (1-4), através de LED vermelho.
LA : L - Indicag¢@o de relé com tensdo na dlimentacao (2-10), através de LED amarelo.
i S - Indicagdo frontal da tenséo nominal de alimentagéo do relé.

M - Indicacgao lateral do esquema de ligagdes.

;é?\:: - Indicagdo lateral do diagrama de funcionamento.

e

Funcionamento

Apos a aplicacdo da tensdo de alimentagdo é feita a ligagdo estrela (1-4)

durante o tempo (T) previamente regulado.

Decorrido esse tempo, d ligacdo estrela (1-4) desfaz-se, e apds 50mS, € feita a

ligacdo tringulo (1-3) até que seja retirada a alimentacdo.

O infervalo de seguranca de 50ms. ulilizado na passagem de esfrela a trigngulo, permite a
extingdo do arco eléfrico no contactor da ligagdo estrela, antes de se verificar o fecho do

contactor da ligacdo trigngulo.

Made in EU. by Avel-alecirdnica, ida www.avel pt
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41RTET1

ce
el

:E;' (1-4) —
£ i
= 50mS 50mS
Aplicacdes
Comando do arrangue estrela fridngulo em motores trifasicos.
Caracteristicas Técnicas Caodigos
- Tempo de permanéncia em estrela: regulavel na gama de Caodigo Tempo/Tensé@o Preco (€)
cada escala de tempos 41 1RTET1202 0,5...15s5 [ 24VAC/DC 25,80
- Escalas de tempos (T): 411RTET1223 0,5...15s f 230VAC 25,80
-0,5al5s 41 1RTET1240 0,5...15s [/ 400VAC 25,80
-2aé0s 411RTET1302 2...60s [ 24VAC/DC 26,80
-Tempo de passagem estrela-friangulo: 50mS 41 1RTET1323 2...60s [ 230VAC 26,80
- Repetitividade: +/-1% 41 1RTET1340 2...60s [ 400VAC 26,80

- Tensdes de alimentacdo:
- AC/DC: 24V (polaridade protegida)
- AC: 230V, 400V

{outras tensdes sob consulla)
- Toler@ncia na tensdo de dlimentacdo: -15%...+10%
- Consumo: < 3VA
- Dimensdes: (L) 35mm x (A) 79mm x (P) 77mm
- Relé de salda:
- Poder de corte: 2500V A [10A/250V)
- Tens@o maxima de corte: 400VAC

Descontos suplementares na aquisicdo de embalagens completas:

10unid.=10%, 20unid.=12%, 50unid.=15%

AVEL Rua do Ribeira, 834 Cidai, P-4785-6%5, Trofa, Portugal
Tel.: +351 252 400 880 Fax: +351 252 400 888
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Rele

Temporizador A11-RTAI

Comando de Arrangue de Motores com Auto-indufora i
IP@iisﬁllce

A nommas
BO730-1 @ ENSOTIO-2-T |

_\ = (o= |
| 411 o1
[ Z@%L — - Caixa em material plastico com ficha circular de 11 pinos.
e é‘__.{ EE e s - BotGo para regulacao do tempo “T", de ligagdo com auto-indutora.
5 (e 5 b - Indicacéao de funcionamento com entreposicéo de auto-indutora (1-3), através de LED vermelho.
gl ﬁ'_ E i 2015 - Indicacao de funcionamento com ligacdo direta (11-9), através de LED verde.
T
S e . - Indicacao de relé com tens@o na alimentacao (2-10), através de LED amarelo.
sV o - Indicagdo frontal da tenséo nominal de alimentacéo do relé,
— - Indicacdo lateral do esquema de ligacoes.
m - Indicacao lateral do diagrama de funcionamento.
-
|

Funcionamento

Apés a aplicacdo da tensdo de alimentacéo é feita a ligacao (1-3), que fard o ARTAT

comando do arangue do motor com a entreposic@o da auto-indutora, durante o
tempo (T) previamente regulado.

Decorrido esse tempo, é efectuada a ligacdo (11-9) que deverd fazer o
comando da ligacdo directa ao motor, anulando assim a aute-indutora. Cerca de
0,5 seg apods esta ligacdo, a ligacdo (1-3) desfaz-se, mantendo-se somente a
ligacao (11-9) ate que seja retirada a alimentagdo.

104
250V~

1P40

ICEGI
=

Made in EL. by Avel-elactrdnica, lda www.avelpt
[
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§ 5
T
> -»@@ ®@

O infervalo de seguranca de cerca de 0.5s. ulilizado na passagem da ligacdo com
auto-indutora & ligagdo directa. permite garantir que o auto-indutora sé é retirada do circuito

- 2-10]

apds se ter efectuada a ligacéo directa ao motor. E {“1'?; =T - -]

£ 3ile ke

5 0,58 0,58
Aplicagdes

Comando do arrangue de motores com entreposicdo de auto-indutora.
Caracteristicas Técnicas Cdédigos
- Tempo de ligagdo com auto-indutora: Cadigo Tempo/Tensdo Preco (€)
-regulavelde 0,5a 155 41 1RTAI1202 0,5...15s [ 24VAC/DC 26,80

- Tempo de seguranca na passagem para a ligacao direta: 0,5 s 41 1RTAI1223 0.5...15s / 230VAC 26.80
- Repetitividade: +/-1% 41 1RTAIT240 0,5...15s / 400VAC 26,80

- Tensbes de alimentacdo:
- AC/DC: 24V (polaridade protegida)
- AC: 230V; 400V
foutras tensées sob consulta)
- Toler@ncia na tensa@o de alimentagdo : -15% ... +10%
- Consumo: <3VA
- Dimensodes: (L) 35mm x (A) 79mm x (P) 77mm
- Relé de saida:
- Poder de corte: 2500V A [10A/250V)
- Tens@o maxima de corte: 400VAC

Descontos suplementares na aquisicdo de embalagens completas:

10unid.=10%, 20unid.=12%, 50unid.=15%

Rua da Ribeira, 834 Cidai, P-4785-695, Trofa, Portugal avel@avel.eu & km =
AV E L ww.ave I eu L OJCEr _ mlthet 5
Tel: +351 252 400 880  Fox: +351 252 400 888 . . |- & U =
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Temporizador
Multifuncdo (TAOM+TOSM+TITM) - Multiescala

re8C¢|

A nommas
BO730-1 @ ENSOTIO-2-T |

1 - Caixa em material plastico com ficha circular de 11 pinos.
TEWPORIZADOR - Bot@o para regulacdo do tempo (7).
%:‘% - Comutador para selecdo de escala em: 0,2...4; 0,5...15 ou 2...60.
“!:;.) E - Comutador para selecdo da escala em: s ou min; min ou h.
(7 - Comutador para selecdo do modo de funcionamento (TAO, TOS, TIT).
%}% - Indicagdo de relé de saida ligado (1-3). através de LED verde.
e (S - Indicacdo de relé com tensd@o na alimentac&o (2-10), através de LED amarelo.
§£::‘0 - Indicacdo frontal da tensdo nominal de alimentacdo do relé.
[_::._n;ﬁu_-’?}j - Indicacéo lateral do esquema de ligacoes.
[ Tomsbotz-101 - Indicacdo lateral do diagrama de funcionamento.
Funcionamento
«TAO Apds a aplicagcdo da tensdo de alimentacdo e depois de decorrer o % — st
tempo (T) o relé arma (1-3), sé desarmando (1-4) qguando a alimentagdo for :
retfirada ou for feito o “reset” por fecho do circuito (5-7). O fecho do circuito (5-7) faz . @'&)
com que o relé de saida permanega em repouso (1-4) enquanto tal situacdo se E o (4) (€
mantiver. A abertura do circuito de “reset" (5-7) corresponde o inicio de nova : O O)
temporizacao (T). finda a qual o relé volta a armar (1-3). H %) @ .
E o m [T
+TOS O relé arma (1-3) logo que é aplicada a tensdo de dlimentacdo, E Mo R -
desarmando (1-4) apos decorrer o tempo (T). Repetido o mesmo tempo (T}, o relé = _(2:10)
volta a armar (1-3). mantendo-se com esses ciclos até que seja retirada a - RESETRT) = =
alimentagéo ou seja feito o “reset” por fecho do circuito (5-7). O fecho do circuito E‘ﬂﬂ ,
(5-7) faz com que o relé de saida fique armado (1-3) enquanto tal situacdo se £ reslli mm v ——
mantiver. A abertura do circuito “reset" (5-7) comresponde o reinicio dos ciclos. o LS — s "
«TIT O relé arma (1-3) logo que é aplicada a tensdo de alimentagdo,
desarmando (1-4) apés decorrer o tempo (T). O fecho do circuito (5-7) faz com
que o relé de saida fique armado (1-3) enquanto tal situacd@o se mantiver. A
abertura do circuito de “reset” (5-7) corresponde o inicio de nova temporizagao (T),
finda a qual o relé regressa a posicao de repouso (1-4).
Aplicacgdes
Sistemas de automatizacdo, alarmes.
Caracteristicas Técnicas Cddigos
- Escalas de tempos (T): Cédigo Tempo/Tens@o Preco (€)
-0,2 s @ 60 min (repartido por é escalas) A1 1RTMFM601 0,25...60min / 12VAC/DC 28,80
-0,2 min a 60 h (repartido por 6 escalas) 411RTMFM&02 0,25...60min / 24VAC/DC 24,80
- Repetitividade: +/-1% 41 TRTMFM 623 0,2s...60min / 230VAC 24,80
- Tensdes de alimentacao: 411RTMFM&40 0.2s...60min / 400VAC 24,80
- AC/DC: 24V (polaridade protegidal) 411RTMFM902  0,2min...60h / 24VAC/DC 27,80
- AC: 230V; 400V 411RTMFM923 0,2min...60h / 230VAC 27,80
{outras tensées sob consulta) 411RTMFM?40 0.2min...40h / 400VAC 27,80

- Toler@ncia na tensdo de dlimentacdo :-15% ... +10%
- Consumo: <3VA
- Dimensdes: (L) 35mm x (A) 79mm x (P) 77mm
- Relé de salda:
- Poder de corte: 2500VA (10A/250V)
- Tensdo maxima de corte: 400VAC

Descontos suplementares na aquisicGo de embalagens complefas:

10unid.=10%, 20unid.=12%, 50unid.=15%

‘ AVEL Rua da Ribeira, 834 Cidai, P-4785-695, Trofa, Portugal avel@avel.eu I 5 pm}@
= Tel: +351 252 400 880  Faox: +351 252 400 888 ww.avel.eu L & W
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Temporizador

Atfraso & Operac¢do - Multiescala

= (=)

0~
L)
'/

)
= '%c%:v@
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Tensho (2-10)

- 230V=
= e

Funcionamento

411-RTAOM
<8 €|

A nommas
BO730-1 @ ENSOTIO-2-T |

B an1(Eraoncezd o1 - Caixa em material plastico com ficha circular de 11 pinos.
i Tﬁﬂﬁéﬁ - Bot@o para regulagao do tempo (T).

402, 7S - Comutador para selecdo de escala em: 0,2...4; 0,5...15 ou 2...60.
- Comutador para selec@o da escala em: s ou min; min ou h.
- Indicac&o de rele de saida ligado (1-3), através de LED verde.
- Indicagdo de relé com tensao na alimentag&o (2-10), através de LED amarelo.
- Indicacdo frontal da tensdo nominal de alimentagdo do relé.
- Indicacdo lateral do esquema de ligacdes.

® gaioi3) ) - Indicagdo lateral do diagrama de funcionamento.

Apos a aplicacdo da tensdo de alimentagdo e depois de decorrer o tempo (T) © % HERET fHRTAOH
L] oy s
relé arma (1-3), sé desarmando (1-4) quando a alimentacdo for refirada ou for feito :
o “reset” por fecho do circuito (5-7). : (5&@)%
O fecho do circuito (5-7) faz com que o relé de salda permaneca em repouso P (4)
: = : 5 104250V~ ce
(1-4) enquanto tal situacdo se mantiver. 5 @ ®
A abertura do circuito de “reset" (5-7) comesponde o inicio de nova :§ (10) @
temporizagdo (T) finda a qual o relé volta a armar (1-3). < OO =
% A I - o
=
é ﬁ%ﬁ%ﬂ: F==1
E 1-3) b= T - T
Aplicagdes
Sistemas de automatiza¢ao, alarmes.
Caracteristicas Técnicas Cédigos
- Escalas de tempos (T): Codigo Tempo/Tensao Preco (€)
-0,2 seg. a 60 min. (reparfido por 6 escalas) 41 1RTAOMé02  0,2s...60min / 24VAC/DC 22,80
- 0,2 min. a 40 h (repartido por é escalas) 41 1RTAOMS23  0,2s...60min / 230VAC 22,80
- Repetitividade: +/-1% 41 IRTAOMS40 0,2s...60min / 400VAC 22,80

- Tensdes de alimentagdo:
- AC/DC: 24V (polaridade protegida)
- AC: 230V, 400V

foutras tensdes sob consulla)
- Toler@ncia na tensdo de dlimentacdo: -15%...+10%
- Consumo: < 3VA
- Dimensdes: (L) 35mm x (A) 79mm x (P) 77mm
- Relé de salda:
- Poder de corte: 2500V A (10A/250V)
- Tens@do mdaxima de corte: 400VAC

Descontos suplemenfares na aquisicGo de embalagens complefas:

10unid.=10%, 20unid.=12%, 50unid.=15%

Rua da Ribeira, 834 Cidai, P-4785-695, Trofa, Portugal avel@avel.eu & km
AV E L ww.ave I eu L OJCEr _ mlthet
Tel: +351 252 400 880  Fox: +351 252 400 888 . . |- & U
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Temporizador

Interruptor Temporizado - Multiescala

411-RTITM
£28C€]

aonmurmnm:\? |

: -~ = A
! 5 ani[RimEz] o1 - Caixa em material plastico com ficha circular de 11 pinos.
i ,\1 TENPORZADOR _ N
. u' it mm - Bot@o para regulacdo do tempo (T).
oy b 4% = el - Comutador para seleca@o de escala em: 0,2...4; 0,5...15 ou 2...60.
@| 0 n :nli. [ - Comutador para selecdo da escala em: s ou min; min ou h.
] ?@@? ® \:n:.' WG - Indicagdo de relé de salda ligado (1-3), através de LED verde.
; i ,@g g@g - Indicag&o de relé com tensdo na alimentagdo (2-10), através de LED amarelo.
LS - Indicacé&o frontal da tens@o nominal de alimentacao do relé.
% - Indicac@o lateral do esquema de ligaces.
M_ %ﬁ@ﬁ - Indicac¢&o lateral do diagrama de funcionamento.
V-

Funcionamento
O relé arma (1-3) logo que é aplicada a fensa@o de alimentacdo, desarmando 3 i AT
(1-4) apés decorrer o tempo (T). :
O fecho do circuito (5-7) faz com que o© relé de saida fiqgue armado (1-3) . @%
enquanto tal situacdo se mantiver. E (4) ce
A abertura do circuito de ‘“reset" (5-7) comesponde o inicio de nova E mmv@ @
temporizacdo (T) finda a qual o relé regressa a posicGo de repouso (1-4). 3 (10) @
; o @ [
s Al A2 -
E‘f A
- 2-10)
E RESETIST)E —
F 03 b ——
E
Aplicacdes
Sistemas de automatizacGo. alarmes.
Caracteristicas Técnicas Caddigos
- Escalas de tempos (T): Cédigo Tempo/Tensd@o Preco (€)
-0,2 s a 60 min (repartido por é escalas) 41 1RTITM602 0,2s...60min / 24VAC/DC 22,80
-0,2 min a &0 h (repartido por 6 escalas) 41 1RTITM 623 0,2s...60min [ 230VAC 22,80
- Repetitividade: +/-1% 41 1RTITM 640 0,2s5...60min / 400VAC 22,80

- Tensdes de alimentacdo:

- AC/DC: 24V (polaridade protegida)

- AC: 230V; 400V

foutras tensées sob consulta)

- Toler@ncia na tensdo de alimentacdo: -15%...+10%
- Consumo: < 3VA
- Dimensdes: (L) 35mm x (A) 79mm x (P) 77mm
- Relé de saida:

- Poder de corte: 2500V A [10A/250V)

- Tens@o maxima de corte: 400VAC

Descontos suplementares na aquisicdo de embalagens completas:

10unid.=10%, 20unid.=12%, 50unid.=15%

AVEL Rua da Ribeira, 834 Cidai, P-4785-695, Trofa, Portugal avel@avel.eu I
Tel- +351 252 400 880  Fax: +351 252 400 888 ww.avel.eu
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Temporizador

Atraso a Desoperacdo (por corte na alimentacao)

= o) |

TEMPORIZADOR . ;
—— - Caixa em material

[T

=] =

230V=
g ==

Funcionamento

411-RTADI
mu@c--e'

NOOTI0-2-T |

plastico com ficha circular de 11 pinos.

- Botd@o para regulacao do tempo (T).
10 3l &0 - Indicac¢do de releé com tensdo na alimentacdo (2-10), através de LED amarelo.
3“:. E - Indicagéo frontal da tens@o nominal de alimentagdo do relé.
s - Indicagdo lateral do esquema de ligacdes.

%@E - Indicag@o lateral do diagrama de funcionamento.

O relé arma (1-3) logo que € aplicada a tensdo de alimentagdo. E HHIRTAD
Apos o corte da dlimentac&o comeca a contagem do tempo (7). findo o qual o ;
relé regressa a posicdo de repouso (1-4). @@@
8
[ e Cce
g ? @ o .
3 [
& Al A2
% VA
=
é _%L— —_
2 i
Aplicacdes £
Sistemas de automatizacdo.
Caracteristicas Técnicas Caédigos
- Escalas de tempos (T): Coédigo Tempo/Tensdo Preco (€)
-020452a60s. 41 1RTAD1302 2...60s [ 24VAC/DC 26,80
- Repetitividade: +/-1% 411RTAD1323 2...60s [/ 230VAC 26,80

- Tensdes de alimentagdo:
- AC/DC: 24V (polaridade protegidal)
- AC: 230V
{outras tensées sob consulla)

- Toler@ncia na tensdo de alimentacdo: -15%...+10%
-Consumo: < 3VA
- Dimensdes: (L) 35mm x (A) 79mm x (P} 77mm
- Relé de saida:
- Poder de corte: 2500VA (10A/250V)
- Tens@o maxima de corte: 400VAC

Descontos suplemenfares na aquisicGo de embalagens complefas:

10unid.=10%, 20unid.=12%, 50unid.=15%

AVEL Rua do Ribeira, 834 Cidai, P-4785-6%5, Trofa, Portugal
Tel.: +351 252 400 880 Fax: +351 252 400 888

avel@avel.eu 4 km
.97Cer _ misHet
@ ww.avel.eu N
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Temporizador 4A1T-RTAOD

Atraso & Operacdo e Desoperagdo

. -
i = 411[RTACD332 01

ﬂ'* e - Caixa em material plastico com ficha circular de 11 pinos.
» Desopiracis - Bot@o para regulacdo do tempo Ton.

- Botdo para regulagdo do tempo Toff.

- Indicagdo de relé de saida ligado (1-3), através de LED verde.

- Indicac¢ao de relé com tensdo na dlimentacdo (2-10), através de LED amarelo.

- Indicacao frontal da tens@do nominal de alimentacdo do relé.

- Indicacao lateral do esquema de ligagdes.

(@ tgio ) - Indicac o lateral do diagrama de funcionamento.

— Tv-

——

®[E] &=

Funcionamento

O relé arma (1-3),decorrido o tempo (Ton) apds o fecho do circuito de “reset” (5-7), %‘ e HIRTASE
s6 desarmando deconido o tempo (Toff) apds abertura do circuito de “reset” (5-7). : (57"9%
, ®
" j ce
g .
. P B
%i Al e
E
- 2-10!
g RESET ]
13} f— oo b
E T T T kil e
&
Aplicagdes
Sistemas de automatizagdo.
Caracteristicas Técnicas Codigos
- Escala de tempo (T): 2 a é0s Cdédigo Tempo/Tenséo Preco (€)
- Repetitividade: +/-1% 4] IRTAOD3301 Ton..60s; Toff..60s [/ 12VAC/DC 29,80
- Tensdes de alimentacdo: 41 1RTAOD3302  Ton..60s; Toff..60s / 24dVAC/DC 25,80
- AC/DC: 12V; 24V (polaridade protegida) 41 IRTAOD3323 Ton..60s; Toff..60s / 230VAC 25,80
- AC: 230V: 400V 411RTAOD3340  Ton..60s: Toff..60s / 400VAC 25,80

{outras tensées sob consulla)
- Toler@ncia na tensdo de adlimentacdo: -15%...+10%
- Consumo: < 3VA
- Dimensodes: (L) 35mm x (A) 79mm x (P) 77mm
- Relé de saida:
- Poder de corte: 2500VA [10A/250V)
- Tens@o maxima de corte: 400VAC Descontos suplementares na aquisicGo de embalagens completas:

10unid.=10%, 20unid.=12%, 50unid.=15%

Rua da Ribeira, 834 Cidai, P-4785-695, Trofa, Portugal avel@avel.eu & km
AV E L ww.ave I eu L OJCEr _ mlthet
Tel: +351 252 400 880  Fox: +351 252 400 888 . . |- & U
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Funcionamento

Temporizador

Interruptor Temporizado com Atfraso & Operagdo

]

|
411[RTTA5623] 01

TEMPORIZADOR

Intefrupior semponzada
com altasa & cpetagio

15 e

™

Tenséo (2-10)

EERIEEE

—

411-RTITA

- Caixa em material plastico com ficha circular de 11 pinos.

- Bot@o para regulacdo do tempo de atraso a operacdo, TAO (T1).
- Bot@o para regulacdo do tempo de funcionamento, Ton (12).

- Indicacao de relé de saida ligado (1-3), afravés de LED verde.

- Indicagdo de tempo de “Atraso & operacdo” em contagem, afravés de LED amarelo.
- Indicac o de relé com tensdo na climentacdo (2-10}, através de LED amarelo.

- Indicacao frontal da tensé@o nominal de alimentacéo do relé

- Indicacdo lateral do esquema de ligagdes.

- Indicacao lateral do diagrama de funcionamento.

re8C¢|

A nommas
BO730-1 @ ENSOTIO-2-T |

Ap6s a aplicacdo da tensdo de alimentacao o relé inicia a contagem do tempo ﬁ aeser itk
de atraso & operacdo (TAO) previamente regulado, permanecendo orelé de saida §
ng posicdo de repouso (1-4). Decorrido esse tempo o relé arma (1-3) durante o @
tempo (Ton) previomente regulado, findo o qual o relé regressa @ posicdo de § (4) ce
repouso (1-4). Novo ciclo (TAO) + (Ton) pode ser iniciado, efetuando um impulso no H 'M?W® ®
comando de "reset" [5-7). 3 (10 @
:“L @ P40
g A x2 .
§ A
=
n _(2:10)
£ ESED 2 n :
e i T
& ™ T2 bt T i b T Pl
‘:"! TI=TAD ; T2=Ton
Aplicagdes
Sistemas automdticos de rega com doseamento de adubo, automatismos.
Caracteristicas Técnicas Coédigos
- Escalas de tempos (T): Cédigo Tempo/Tens@o Preco (€)
TAO:0,5a ISImin 41 1RTITA5602 Tao..15min;Ton..60m /[ 24V 25,80
Ton: 2.a 60 min 411RTITA5623  Tao..15min;Ton..é0m / 230V 25,80

- Repetitividade: +/-1%

- Tensbes de alimentacdo:

- AC/DC: 24V (polaridade protegida)

- AC: 230V

{outras tensdes sob consulta)
- Tolera@ncia na tensao de alimentacdo: -15%...+10%

- Consumo: < 3VA

- Dimensdes: (L) 35mm x (A) 79mm x (P} 77mm

- Relé de saida:

- Poder de corte: 2500V A [10A/250V)
- Tens@o maxima de corte: 400VAC

Descontos suplementares na aquisicdo de embalagens completas:

10unid.=10%, 20unid.=12%, 50unid.=15%

AV E L Rua do Ribeira, 834 Cidai, P-4785-6%5, Trofa, Portugal
Tel.: +351 252 400 880

Fax: +351 252 400 888
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Temporizador 411RTOAI

Oscilador Assimétrico
IP@‘@C € |

A nommas
BO730-1 @ ENSOTIO-2-T |

~ =
411[RToAT 3823 01

et i - Caixa em material plastico com ficha circular de 11 pinos.
- Bot@o para regulacdo do tempo de funcionamento, Ton (T1).
- Bot@o para regulacéo do tempo de pausa, Toff (12).
- Indicagdo de rele de saida ligado (1-3), através de LED verde.
- Indicag¢&o de relé com tensao na alimentagdo (2-10), através de LED amarelo.
- Indicacdo frontal da tenséo nominal de alimentacao do relé.
- Indicacdo lateral do esquema de ligagdes.

i E . . . .
-1% m l - Indicacdo lateral do diagrama de funcionamento.

%
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Funcionamento

Apos a agplicacdo da tensdo de alimentagdo o relé arma (1-3) durante o tempo SUEIA

(T1) previamente regulado.

Decorrido esse fempo o relé regressa a posic@o de repouse (1-4), onde se
mantém pelo periodo (T2), a que se segue novo periodo (T1) com fecho de (1-3).

Estes ciclos repetem-se até que sejaretfirada a alimentacdo ou seja feito o “reset"
por fecho do circuito (5-7).

O fecho do circuito (5-7) faz com que o relé de saida figue armado (1-3)
enquanto tal sitvacdo se mantiver.

A abertura do circuito de ‘reset” (5-7) comresponde o reinicio dos ciclos descritos.

> @®
s

2acl0)
=]
1§

é RES1 '::-"-' =
&
Aplicacdes
Sistemas de automatizacGo, alarmes.
Caracteristicas Técnicas Caodigos
- Escalas de tempos (T1): 0,2 a 4s5: 0,5 a 15s: 2 a 60s. Cddigo Tempo/Tensd@o Preco (€)
T(on) 0.2 @ 4min; 0,5 a 15min; 2 a 60min. 411RTOA13302  Ton: 2..60 s; Toff: 2..60 s / 24VAC/DC 25,80
0.2a4h:0,5a15h. 411RTOA13323  Ton: 2..60'5; Toff: 2..60 s / 230VAC 25,80
411RTOA16602  Ton: 2..60min - Toff: 2..60 min / 24VAC/DC 25,80
- Escalas de tempos (T2): 0,2 a 4s: 0,5 a 15s: 2 a 40s. A11RTOAT6623  Ton: 2..60min - Toff: 2..60 min / 230VAC 25,80
T(off) 0.2 a 4min; 0,5 @ 15min; 2 a é0min. Também disponivel noulras versées de femporizagdo e fensdo +6,00

0.2 a 4h; 0,5 a 15h.

- Repetitividade: +/-1%
- TensGes de alimentacdo:
- AC/DC: 24V (polaridade protegida)
- AC: 230V; 400V
{outras tensées sob consulta)
- Toleréncia na tensdo de alimentagdo:
-15%...+10%
- Consumo: < 3VA
- Dimensdes: (L) 35mm x (A) 79mm x (P) 77mm
- Relé de saida:
- Poder de corte: 2500VA (10A/250V)
- Tensdo maxima de corte: 400VAC

Descontos suplementares na aquisicdo de embalagens completas:

10unid.=10%, 20unid.=12%, 50unid.=15%

z Rua da Ribeirs, 834 Cidal, P-4785-695, Trof, Partugal avel@avel.eu & \m
= AV E L ww.ave I evu L BJCer_ mitNet
= Tel. +351 252 400 880 Fox: +351 252 400 888 . . N U
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Temporizador A11-RTOP?

Oscilador Assimétrico com Sistema de Alternancia
IP@‘@C € i

A nommas
BO730-1 @ ENSOTIO-2-T |

4‘;%:‘ - Caixa em material plastico com ficha circular de 11 pinos.
| Dok - Bot@o para regulacdo do tempo de funcionamento, Ton (T1).
- = - Bot&o para regulag¢do do tempo de pausa, Toff (T2).
E - Indicacao de relé de saida ligado (1-3), através de LED verde.
i - Indicacao de relé de saida ligado (11-9), através de LED verde.
9 'SE - Indicag¢ao de relé com tensd@o na dlimentagdo (2-10), através de LED amarelo.
5 e - Indicacéao frontal da tensdo nominal de alimentacéo do relé.
® Ligado (1] - Indicacdo lateral do esquema de ligagdes.
® Ligado (11:9) - Indicacao lateral do diagrama de funcionamento.
[ Tenso 210)
=
e

Funcionamento

Apos a aplicagcdo da tensdo de alimentacdo sdo feitas alternadamente as ? R
ligacdes (1-3) e (11-9) por pericdos de tempo (T1), havendo enfre elas periodos de § ®@
pausa (T2). i @ ®
2 10A250V= 0A250-
| e ce
! foe? O =
E | P40
a Al A2
= VA
3 .
% 2-10
Aplicagdes 5 -0 e
Magquinas industriais de lavar, tingir e secar, sistemas automatizacao. i
Caracteristicas Técnicas Caodigos
- Escalas de tempos (T1): 0,2 g 4s: 0,5 a 15s: 2 a 40s. Cédigo Tempo/TensGo Preco (€)
Tfon) 0.2 a 4min; 0,5 a 15min; 2 a 60min. 411RTOP24202  Ton: 0,2..4min; Toff: 0,5..15s / 24VAC/DC 29,80
0.2a 4h:0.5a 15h. 411RTOP24223  Ton: 0,2..4min: Toff: 0,5..15s / 230VAC 29,80
411RTOP26302 Ton: 2..60min; Toff: 2..640s / 24VAC/DC 29,80
- Escalas de tempos (T2): 0.2 a 4s; 0,5 a 15s: 2 a 60s. 411RTOP26323  Ton: 2..60min; Toff: 2..60s / 230VAC 29,80
T(off) 0.2 a 4min; 0,5 a 15min; 2 a 60min.
0,2 a 4h: 0,5 a 15h. Também disponivel noufras versées de temporizagcdo e tensdo +6.00

- Repetitividade: +/-1%
- Tensdes de alimentacdo:
- AC/DC: 24V (polaridade protegida)
- AC: 230V
foufras tensdes sob consulta)

- Toler@ncia na tens@o de alimentagdo:
-15%...+10%

- Consumo: < 3VA

- Dimensdes: (L) 35mm x (A) 79mm x (P} 77mm
- Relé de saida:

- Poder de corte: 2500VA (10A/250V) L.
-Tensd@o méaxima de corte: 400VAC Desconfos suplementares na aquisicdo de embalagens completas:

10unid.=10%, 20unid.=12%, 50unid.=15%

Rua da Ribeira, 834 Cidai, P-4785-695, Trofa, Portugal avel@avel.eu & km =
AV E L ww.ave I eu L OJCEr _ mlthet 5
Tel: +351 252 400 880  Fox: +351 252 400 888 . . |- & U =
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Tensao

Relés Eletronicos




Relé

Supervisor de Tensdo

Monofdsico com Temporizacdo

- Indicagdo lateral do diagrama de funcionamento.

Funcionamento

O relé de saida arma (1-3) sempre que a tens@o aplicada nos pinos 2 e 10 esteja
dentro dos valores minimo e maximo previamente estabelecidos.

www.avel ot

Quando os limites sao ultrapassados por um periodo de tempo superior do tempo
regulado para o atfraso & desoperacdo, o relé de saida desarma (1-4), so
rearmando quando a tensdo estabilizar dentro dos limites estabelecidos por um
periodo de tempo superior ao regulado para o atraso & operagdo.

1-3]

TETA1DFRYIZTOL

Aplicacdes

Conirolo de Tensdo.

Maoe in E L. by Avel-slectrinica, ida
3
2
: T

{2-10]
V"‘v‘lﬂg———_ :
Lt At S e S

A411-RV12T
+28CE|

ENGOTI0-1

———ﬁ - Cdixa em material plastico com ficha circular de 11 pinos.
- Bot@o para regulacdo de tensdo maxima admissivel (Vmax).
o EYER - Indicag¢do de tensdo superior méxima admissivel, através de LED vermelho.
P - Bot@o para regulacao de tensdo minima admissivel (VYmin).
.,.*“:“ = - Indicacdo de tensdo inferior & minima admissivel, através de LED vermelho.
e - Bot@o para regulacao do tempo de atraso G operacdo (Ton).
.“* E] - Indicacdo de Ton em contagem, através de LED amarelo.
:‘: E - Botd@o para regulacdo do tempo de atraso & operacdo (Toff).
e - Indicac&o de Toff em contagem, através de LED amarelo.
* - Indicac&o de rele de saida ligado (1-3), através de LED verde.
- Indicagéo frontal da tens@o nominal de alimentagdo do relé.
20V~ - Indicacgdo lateral do esquema de ligagdes.

A11RVIZT

Ol0H @:
|
|

Toff Ton Toff Toff Ton Toff

Caracteristicas Técnicas Cédigos
-Tensao de Alimentacdo: 230VAC Cdédigo Tens@o Preco (€)
-Atraso a Operacdo T(on): 0,5 a 105 (regulavel) 411RV12T223 230VAC 28,80

-Afraso & Desoperacao T(off): 0,5 a 10 s (reguléavel)

- Consumo: < 3VA
- Dimensdes: (L) 35mm x (A) 72mm x (P} 77mm
- Relé de saida:

- Poder de corte: 2500VA [10A/250V)

- Tens@o maxima de corte: 400VAC

Descontos suplementares na aquisicdo de embalagens completas:

10unid.=10%, 20unid.=12%, 50unid.=15%

AVEL Rua da Ribeira, 834 Cidai, P-4785-695, Trofa, Portugal avel@avel.eu I
Tel- +351 252 400 880  Fax: +351 252 400 888 ww.avel.eu

o |



Rele de

Falta de Fase 411-RVFFI

Protecdo na Falta/Assimetria de Fase C€

P40 [O
Em e

€0m a noema

ENGOTI0-1

o
=)

wiu ] 411[RVFF1-040] 01

RELE de FALTAd= FASE

- Caixa em material plastico com ficha circular de 11 pinos.

- Bot@o para regulagdo da queda maxima de tensdo admitida numa das fases.
- Indicagdo de rele de saida ligado (1-3), através de LED verde.

- Indicacdo frontal da tensé@o nominal de alimentacao do relé.

- Indicacdo lateral do esquema de ligacdes.

- Indicacdo lateral do diagrama de funcionamento.

Funcionamento

O relé de saida arma (1-3), quando se encontrarem ligadas as 3 fases aos pinos 5, 6 e 7. i

A falta ou queda de tens@io numa qualquer das fases num valor superior ao
previamente regulado, faz com gue o relé de salda regresse ao estado de repouso
(1-4).

L1 L2 L3 N

@~ ® (e

A ligacao do pino 10 ao neutro € facultativa, no entanto a sua utilizacao permite
melhorar a sensibilidade do relé.

O atraso de 2s (aprox.) observado para a operacdo ou desoperagdo do relé fem
come func@o a prevencdo de atuacdes intempestivas devido a eventuais
alteracoes instanténeas nos valores das tensées a controlar.

Made in ELL by Avel-elecindnics, ida  www.avel pt
=)
§
2z
=
i

ETAHDFRVFFI0.

Aplicacdes

Protecdo de motores trifasicos.

Caracteristicas Técnicas Cédigos
- Queda maxima de tensG@o admitida numa fase: 0 a 20% Un Cdédigo Tens@o Preco (€)
(regulavel) 41 1RVFF1040 400VAC 23,80

- Atraso & operacdo ou desoperacdo: 2 s (aprox.)
- Tensdes de Alimentacao: 3x400VAC
{extraida diretamente das fases a controlar)
- Consumo: < 3VA
- Dimensdes: (L) 35mm x (A) 72mm x (P} 77mm
- Relé de salda:
- Poder de corte: 2500VA (10A/250V)
- Tensdo maxima de corte: 400VAC

Descontos suplemenfares na aquisicGo de embalagens complefas:

10unid.=10%, 20unid.=12%, 50unid.=15%

AVEL Rua da Ribeira, 834 Cidai, P-4785-695, Trofa, Portugal avel@avel.eu I @@
Tel: +351 252 400 880  Fox: +351 252 400 888 ww.avel.eu N U



1ET41

Aplicagdes

Protecdo de motores trifasicos.

Caracteristicas Técnicas Cédigos
- Queda mdaxima de tens@o admitida numa fase: 0 a 20% Un (regulavel) Cdédigo Tens@o Preco (€)
- Afraso & operacdo ou desoperacdo: 2 s (aprox.) 41 1RVFFNO40 400VAC 23,80

- Tensdes de Alimentacdo: 3x400VAC (exiraida diretamente das fases a confrolar)
- Consumao: < 3VA
- Dimensdes: (L) 35mm x (A) 79mm x (P} 77mm
- Relé de salda:

- Poder de corte: 2500VA (10A/250V)

- TensGo maxima de corte: 400VAC

Descontos suplementares na aquisicdo de embalagens completas:

10unid.=10%, 20unid.=12%, 50unid.=15%

AVEL Rua da Ribeira, 834 Cidai, P-4785-695, Trofa, Portugal avel@avel.eu I & pcer&@
Tel: +351 252 400 880  Fax: +351 252 400 888 ww.avel.eu Nt w
S :
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